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INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA

Com uma equipe própria e profissionais eficientes, 
vamos entrar e sair da sua empresa sem lhe dar 
problemas. Temos experiência com grandes projetos
e nosso pessoal possui todos os treinamentos
e requisitos que grandes empresas exigem de
seus fornecedores.

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM

Instalação de forma rápida e com pouca interferência. 
Todos os nossos pontos de ancoragem são testados e 
ensaiados individualmente após fixação e cura total. 
Sejam estruturas de concreto ou metálicas, temos o 
produto certo para sua necessidade.

INSPEÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Todos os dispositivos de ancoragem devem passar por 
inspeção periódica conforme NR35. Os ensaios devem 
ser feitos sob responsabilidade de um profissional 
legalmente habilitado. Além disso, os equipamentos 
de ensaios devem ser calibrados e certificados.

CONSULTORIA PRÉ E PÓS-OBRA

Dúvidas em como acessar aquele local com segurança 
e eficiência? Nós temos a solução. Há quase uma 
década atuando nessa área, nossos especialistas vão 
lhe dar todas as opções para que seu projeto atenda 
às normas e seu investimento seja bem-feito.

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS
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Na Dois Dez acreditamos que inovação tecnológica é 
o que nos posiciona à frente da concorrência, por isso 
temos uma equipe fixa de pesquisa e desenvolvimento 
com um orçamento significante e dedicada para inovar 
e aperfeiçoar nossa linha de produtos. Além disso, 
nosso corpo técnico é extremamente capacitado e 
motivado em encontrar soluções para problemas 
altamente complexos. Utilizando software de ponta 
e com um laboratório de ensaios próprio, com 
capacidade de testes de diversos tipos de ancoragens 
seguindo as exigências da NBR16325, conseguimos 
fazer da inovação uma tarefa rotineira.

Nossas portas estão sempre abertas para receber 
clientes e parceiros a fim de demonstrar nossos 
produtos e compartilhar conhecimento. Temos toda a 
linha de dispositivos instalados e prontos para serem 
utilizados. Desde escadas marinheiro com linhas de 
vida verticais pré-instaladas, até ancoragens prediais 
e linhas de vida para coberturas e paredes. Contamos 
também com uma área onde simulamos e executamos 
atividades de carga e descarga protegidos com 
sistemas sobre-cabeça utilizando trilhos ou cabo de 
aço com Trava-Quedas retráteis. Aqui você terá a 
oportunidade de conhecer, entender e utilizar na 
prática os diversos sistemas de proteção contra queda.

AMPLO CONHECIMENTO TÉCNICO E TECNOLOGIA
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SIMPLIFICAMOS 
A OPERAÇÃO
Com um sistema de 
ancoragem eficiente, 
os trabalhadores terão 
facilidade em acessar
os locais antes inacessíveis 
ou com alto risco.

EFICIÊNCIA
Nós não queremos ficar um 
dia a mais do que o planejado 
em sua empresa, afinal temos 
sempre novos projetos para 
iniciar e sabemos que mais 
uma equipe também significa 
mais trabalho para qualquer 
empresa. Nossos instaladores 
são rápidos e eficientes.

EXPERIÊNCIA
Há quase uma década no 
mercado, já trabalhamos 
em todos os setores e com 
todas as estruturas. Nosso 
currículo possui projetos 
de duas a sete cifras.

MELHORES PRAZOS
Estamos acostumados com 
prazos curtos. Sabemos a 
urgência que um projeto 
carrega e o que está em 
jogo. Conte conosco para 
entregarmos sua obra dentro 
dos prazos exigidos.

REDUZIMOS CUSTO
Com um sistema de 
ancoragem permanente,
o seu pessoal poderá trabalhar 
com agilidade e segurança. 
Elimine o risco de acidentes 
que param a operação e 
trazem enormes prejuízos 
financeiros e morais.

SEGURO
Queremos passar 
tranquilidade para nossos 
clientes, por isso temos 
uma apólice de seguro 
permanente em vigor para 
todos os nossos projetos 
em andamento que cobre 
nossos clientes de maneira 
integral. Exija um seguro de 
RC do seu fornecedor.

SEM DOR DE CABEÇA
Nossas equipes trabalham 
dentro de grandes 
empresas diariamente.
Do comercial à 
engenharia, da fabricação 
à instalação, todos os 
nossos profissionais são 
permanentes e estão há 
anos na Dois Dez.

TURN KEY 
Obras entregues 
completas. Fazemos 
todas as etapas, desde a 
fabricação até a instalação 
e o treinamento da 
equipe, para que você não 
tenha que se preocupar 
nem lidar com outros 
fornecedores.

GARANTIA
Oferecemos o melhor plano 
de garantia do mercado. 
Faça as inspeções periódicas 
anuais conosco, conforme 
exigências normativas, e 
continuaremos renovando 
a garantia pelo tempo que 
trabalharmos juntos.

FABRICAÇÃO PRÓPRIA E PADRONIZADA

Nossos produtos são 
padronizados e também 
criamos sistemas 
personalizados para 
atender às necessidades 
específicas de cada 
cliente. Temos certeza 
que nossos produtos de 
linha vão atender à sua 
necessidade, pois estamos 
aperfeiçoando nosso 
material há dez anos a fim 
de deixá-lo compatível 
com a realidade brasileira. 

Ninguém melhor para 
conhecer a realidade da 
indústria e da construção 
do que uma empresa 
fundada por profissionais 
que trabalharam a vida 
inteira neste setor. 
Estamos familiarizados 
com todos os tipos de 
coberturas metálicas, 
telhas de concreto, 
amianto, alumínio, 
lajes, torres etc. Confie 
o seu projeto a quem 

realmente entende e é 
apaixonado pelo que 
faz. E se nossos produtos 
de linha não forem 
compatíveis com sua 
estrutura, nossa equipe 
de desenvolvimento e 
nossa ampla fábrica com 
maquinário próprio vão 
dar conta do recado e lhe 
apresentar uma solução 
customizada.   
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ATENDIMENTO NACIONAL
Atuamos em todo o território nacional , acostumada com projetos de 
grande porte e enorme desafio logístico, a Dois Dez vai aonde você está. 
Com obras executadas em quase todos os estados brasileiros, temos a 
certeza que já passamos pelo pior e agora colhemos os frutos. 

Além disso, contamos com o Programa Liga uma rede de instaladores 
credenciados e capacitados internamente pela nossa própria equipe. 
Eles estão localizados em estados estratégicos, como Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Espirito Santo e Rio 
Grande do Sul. 

ÍNDICE
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ENTENDA A NR35 SISTEMA DE
LINHA DE VIDA

A NR35 é um referencial a ser seguido pelos 
profissionais do setor de trabalho em altura 
e seus empregadores. Nela são definidas as 
responsabilidades, os requisitos mínimos, 
as medidas de proteção e de capacitação.  
A Norma foi publicada no final de março de
2012 e possui dois anexos (I e II), publicados
em 2014 e 2016, respectivamente.

DE ONDE SAIU A NORMA?

A queda é responsável por grande parte dos 
acidentes de trabalho no Brasil. A NR18 já trazia 
algumas informações relacionadas à altura na 
construção civil, porém insuficientes para assegurar 
a gestão da segurança no trabalho em altura nos 
diversos setores, como energia, manutenção predial, 
telefonia, entre outros. A NR35 surgiu da necessidade 
de regulamentar e fornecer orientações sobre os 
procedimentos relacionados à segurança e saúde do 
trabalhador no trabalho em altura e com isso diminuir
os altos índices de acidentes fatais relacionados a
esta atividade.

PARA QUEM VALE A NR35?

A Norma se aplica a todo trabalho exercido em altura, 
independentemente do setor, atividade econômica, 
tamanho da instituição, pessoa jurídica ou física. 
Para efeitos da NR35, qualquer atividade executada 
acima de 2,00 metros do nível inferior, sempre que 
houver risco de queda de nível, é considerada como 
trabalho em altura.

QUAIS AS RESPONSABILIDADES DO 
EMPREGADOR?

O empregador deverá assegurar que sejam aplicadas 
e cumpridas todas as medidas de proteção exigidas 
pela Norma, seja pela própria empresa ou por 
terceiros contratados, e realizar todo o controle, 
os procedimentos e a emissão de documentos 
inerentes ao trabalho em altura seguro, como listados 
no item 35.2.1 da Norma. O empregador também 
é responsável por promover a capacitação dos 
trabalhadores e avaliar o estado de saúde deles.

QUAIS AS RESPONSABILIDADES DO EMPREGADO?

O empregado deve colaborar com o empregador e 
cumprir os procedimentos de segurança estabelecidos 
pela empresa, além de seguir todas as disposições 
determinadas no item 35.2.2 da Norma. Deve ainda 
ser capacitado e estar em estado de saúde apto para 
trabalhar em altura.

A DOIS DEZ COLABOROU
NA ELABORAÇÃO DA NR35.

Participamos ativamente da elaboração
e revisão das Normas Técnicas de
Trabalho em Altura da ABNT.

Um sistema de linha de vida é composto de um cabeamento de alta resistência, 
fixado à cobertura através de pontos de ancoragem que podem ser de diversas 
formas, dependendo do tipo de cobertura. Permite que o trabalhador esteja 
sempre conectado a um ponto seguro na cobertura e possa se movimentar 
livremente.

COMO FUNCIONA A LINHA DE VIDA?

Existem basicamente dois tipos de sistemas de linha de vida oferecidos. Um deles 
é desenvolvido para Restrição de Quedas e outro para Contenção de Quedas. 
Quando existe o risco de queda através da telha, o nosso sistema conta com o 
exclusivo Absorvedor de Energia que reduz o impacto gerado durante uma queda, 
preservando a estrutura da cobertura e também a integridade do trabalhador! Esse 
elemento é essencial para uma linha de vida.

QUEM PRECISA DE LINHA DE VIDA?

A legislação vigente, neste caso a NR35, seus anexos e também a NBR16325, 
deixam claro que todos os trabalhos em altura devem ser executados por 
profissionais capacitados que devem estar constantemente fixados a um dispositivo 
de ancoragem, por exemplo, uma linha de vida, quando estiverem trabalhando 
em altura expostos ao risco de queda. Se existe risco de queda, deve existir um 
dispositivo de ancoragem.

Os sistemas de linha de vida 
da Dois Dez são amplamente 
difundidos no Brasil. Nossos 
sistemas já foram instalados 
em quase todos os tipos de 
telhados existentes por aqui.

Veja abaixo uma lista dos 
tipos de coberturas mais 
comuns e como fazemos a 
instalação das linhas de vida 
nesses telhados.

TELHA TRAPEZOIDAL 

TELHA ZIPADA

TELHA ONDULADA

CONCRETO PROTENDIDO

COBERTURA DE LAJE
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PREVENÇÃO DE QUEDAS PARA PRÉDIOS INDUSTRIAIS

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CONHEÇA AS SOLUÇÕESENTENDA OS RISCOS

Linha de vida
para Talude

1 Coluna Unilateral - 
Carga e Descarga

5 Linha de vida 
Vertical

9 Escada Marinheiro13

Coluna articulada -
180 graus

2 Trava-Quedas6 Linha de vida 
para Parede

10 Linha de vida
Telha Ondulada

14

Suporte para 
escada móvel

3 Trilho Treliçado - 
vão de 9 metros

7 Passarela para 
Escada Marinheiro

11 Ancoragem A115

Linha de vida 
Concreto Protendido

4 Linha de vida
Telha Trapezoidal

8 Guarda-corpo12 Passarela Alumínio16

1

2

5

76

11

10

16

15

9

14

13

12

4

3

8

1

Trabalho em
plano inclinado.

1 Risco de queda de 
veículos em atividades 
de carga, descarga e 
enlonamento.

4 Risco de queda 
pelo perímetro 
de coberturas.

8

Risco de queda de 
atividades em cima 
de máquinas e 
equipamentos.

2 Risco de queda 
pelo perímetro 
de coberturas em 
concreto protendido.

5 Risco de queda através
de telhas de fibrocimento
e amianto.

9

Risco de queda
de escadas de
mão móveis.

3 Risco de queda 
em passarelas 
desprotegidas.

6 Trabalho de acesso por 
corda e posicionamento 
em altura.

10

Risco de queda ao subir 
em Escada Marinheiro.

7

2

4

3

5

6
7

8

9

10
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O QUE É O FQ – FATOR DE QUEDA? 

FQ é apenas a medida da severidade de uma queda. O valor é obtido dividindo-
se a distância da queda pelo comprimento do talabarte. Idealmente, tentamos 
sempre evitar trabalhos em FQ2, mas quando isso é inevitável, temos que utilizar 
ferramentas que absorvam o impacto causado pela queda a fim de preservar o 
trabalhador. Por exemplo, talabartes com absorvedor de impacto são certificados 
para manterem os impactos de uma queda abaixo de 6kN, valor considerado 
aceitável para não causar danos ao usuário.

TALABARTES

Talabartes devem ser 
utilizados por profissionais 
capacitados conforme 
NR35. Como podemos 
ver na imagem, é comum 
detectarmos erros de 
utilização que podem 
inclusive colocar em risco 
a vida do usuário. 

O trecho de uma linha de vida é a distância entre duas 
ancoragens do cabo de aço, podendo inclusive possuir 
diversos apoios intermediários. A Dois Dez certifica 
a linha de vida para até dois usuários por trecho. 
Mais usuários podem ser comportados com poucas 
alterações no sistema.

GRAMPOS PARA CABO DE AÇO

Um dos erros mais comuns que vemos em montagens 
de cabos de aço para linhas de vida, é a instalação 
errada dos grampos, e em muitos casos, o uso de 
grampos inadequados. Linhas de vida devem ser 
fixadas com grampos de linha pesada, conforme 
Norma FF-T-276B Tipo 3. NBR11900.
Muitos instaladores utilizam grampos de linha leve.

A diferença é sutil, mas de extrema importância. Além 
disso, a instalação incorreta dos grampos pode causar 
uma enorme perda de resistência do cabo de aço. 

Verifique sempre a forma e como os grampos foram 
fixados para garantir a integridade do sistema e, 
portanto, a vida do usuário.

Um sistema seguro de trabalho em altura é composto 
de diversas partes, começando com o treinamento 
adequado e a seleção correta dos equipamentos 
que devem por fim ser conectados a dispositivos de 
ancoragem idôneos, testados e aprovados conforme 
NR35 e NBR16325. Mas não acaba por aí. Em caso 
de queda, como que o colaborador será resgatado 
quando estiver suspenso pelo seu talabarte ou Trava-
Quedas? Uma boa APR - Análise Preliminar de Risco, 
detecta todos esses pontos e elimina ou mitiga os 
riscos identificados. O profissional de segurança é 
peça-chave nesse processo.

CARGA, DESCARGA E ENLONAMENTO

Nas atividades de carga, descarga e enlonamento, 
qual o melhor dispositivo de ancoragem? Cabos de 
Aço ou Trilhos?

Nós, na Dois Dez, sempre recomendamos os trilhos. 
Além de garantir melhor ZLQ - Zona Livre de Queda, 
também não aumentam as forças de impacto 
geradas em uma queda como ocorre com cabos de 
aço. Devido à catenária, cabos podem multiplicar 
exponencialmente a força de impacto gerando sérios 
danos à  estrutura onde estão fixados.

A economia na hora da compra pode refletir em uma 
enorme despesa em caso de queda. Além disso, o 
próprio peso do Trava-Quedas Retrátil tende a levar 
o equipamento para o meio do cabo, elevando o 
risco de um pêndulo e dificultando a movimentação 
do trabalhador.

Lembre-se sempre de verificar a ZLQ, as cargas 
repassadas para a estrutura de ancoragem, o 
potencial de pêndulo em caso de queda e a 
facilidade de utilização do sistema.

TRABALHO EM ALTURA SEGURO

TRABALHO
EM ALTURA

SEGURO

ANCORAGEM

EPIRESGATE

TREINAMENTO

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

COMO FIXAR GRAMPOS NO CABO 
DE AÇO PARA LINHA DE VIDA?

COMO UTILIZAR O TALABARTE
DE MANEIRA CORRETA?

SISTEMA DE CARGA E 
DESCARGA COM CABO DE AÇO

SISTEMA DE CARGA E 
DESCARGA COM TRILHO RÍGIDO
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É comum vermos escadas marinheiro sem linha 
de vida vertical. Mas isso é proibido?

A ascensão com talabartes é uma possibilidade, 
porém além de ser muito cansativa para o 
usuário e aumentar o risco de queda, também 
precisa passar por uma verificação completa de 
todos os seus componentes e fixações, feita por
um PLH - Profissional Legalmente Habilitado.

O cálculo das forças de impacto não é algo 
simples e muitos profissionais preferem optar 
por um sistema pronto como o PrevQ Vert da 
Dois Dez. Sistema de fácil instalação para uso 
com Trava-Quedas deslizante que facilita 
a ascensão do trabalhador e diminui o risco 
de acidentes.

Para que dificultar, se podemos facilitar? 

A ZLQ não é nada mais do que a soma de medidas: 
distância entre o elemento de engate do cinturão e 
os pés – aproximadamente 1,5 metro; comprimento 
do talabarte de segurança ou corda + absorvedor de 
energia estendido; espaço de segurança – medida 
fixa para o cálculo padronizada em 1 metro; flecha da 
linha de vida alongada após a queda. Conhecendo o 
equipamento que foi adquirido, é fácil calcularmos a 
ZLQ. Porém, a ZLQ pode variar ao longo dos trechos 
da linha de vida. O bloqueio de acesso de um trecho 
da linha de vida pode ser uma decisão mais extrema, 
mas outros meios costumam ser mais eficientes e não 
devem impactar na utilização do sistema e tampouco 
na produtividade da equipe.

Alguns exemplos simples: troca do talabarte por um 
de menor abertura, uso de pranchões para evitar 
risco de queda através da telha, uso de cordas com 
Trava-Quedas fixados à linha de vida com maiores 
comprimentos e que permitam ao usuário caminhar 
ao redor e não sobre a zona de risco.

A linha de vida para ser comercializada com segurança 
deve ser testada em laboratório, em um ambiente 
controlado, onde todos os cenários de utilização 
serão exaustivamente ensaiados a fim de garantir 
a integridade do sistema. A linha de vida irá sofrer 
impactos de queda em diversos pontos, como nas 
curvas, no meio dos trechos e no início. As cargas 
devem ser aplicadas de acordo com a quantidade 
máxima de usuários permitida pelo fabricante 
daquela linha de vida e os resultados medidos e 
registrados. Tudo seguindo as diretrizes da NBR16325. 
Informações importantes, como as forças resultantes 
na estrutura de fixação daquela linha de vida e a Zona 
Livre de Queda, são alguns dos resultados principais 
dos ensaios em laboratório. Testes de carga estáticos 
feitos na obra ou derrubando uma massa na linha de 

NA ESCADA MARINHEIRO:
LINHA DE VIDA VERTICAL OU TALABARTES?

ZLQ - ZONA LIVRE DE QUEDA TESTES NA LINHA DE VIDA OU ENSAIOS CONFORME NBR16325

CINCO RISCOS DE QUEDA COMUNS NA INDÚSTRIA

Através da telha e pelo perímetro do telhado. Dois dos principais riscos 
nas coberturas brasileiras. Devido a telhas frágeis e falta de guarda-
corpo nas coberturas, estes também são os principais responsáveis por 
fatalidades. Simples de solucionar, sistemas de linhas de vida para restrição 
e contenção são as soluções mais comuns.

Existem telhas que nos possibilitam caminhar sobre a cobertura sem 
risco de queda, exceto nos pontos de iluminação e ventilação. Telhas 
translúcidas oferecem um enorme risco, pois são frágeis e quebradiças. 
A sujeira é o maior risco, confundindo o profissional que pode achar que 
está caminhando sobre a telha metálica. Uma linha de vida em torno dos 
pontos de iluminação ou até grades ou guarda-corpo são as melhores 
soluções nesses casos.

A falsa segurança causada pelo guarda-corpo de uma escada marinheiro e 
também o risco de queda de escadas móveis são dois grandes motivos de 
acidentes na indústria e na construção civil. Suportes para escadas móveis 
com dispositivos de ancoragem e linhas de vida verticais são soluções 
simples que podem evitar grandes problemas.

Enlonamento e carregamento de caminhões são atividades de alto risco. 
Por ser uma altura considerada baixa, é comum vermos trabalhadores 
desprotegidos. Porém, as baixas alturas são as que mais matam, pois dão 
uma falsa confiança ao trabalhador. Os pórticos PrevQ Load da Dois Dez, 
em conjunto com os trilhos e Trava-Quedas Retráteis são as soluções mais 
indicadas e de simples utilização.

vida deixam diversas perguntas sem respostas, como o 
que aconteceria se o fator de queda mudasse? Como 
a linha de vida se comporta se a queda é mais próxima 
do início do trecho, da curva ou do meio do trecho? 
Qual o fator de segurança que está sendo aplicado? 
Por que não foi feito o ensaio de integridade? E como 
garantimos que todos os postes da linha de vida se 
comportariam da mesma forma, já que não há um 
controle de qualidade da produção? Por isso, na Dois 
Dez, testamos todos os nossos produtos antes de 
lançá-los no mercado e, além disso, contamos com 
sistemas exclusivos de absorção de impacto em cada 
poste da linha de vida, além dos absorvedores do 
cabo de aço. Algo de extrema importância e muito 
comum na Europa e EUA, porém ainda desconhecido 
no Brasil.

TALABARTES LINHA DE VIDA VERTICAL

TRABALHO EM ALTURA SEGURO

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL ÍNDICE18 EDIÇÃO 1 - 2022 19EDIÇÃO 1 - 2022



LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

PrevQ Static
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LINHAS DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

Telhas metálicas trapezoidais são amplamente 
utilizadas em coberturas de edifícios no Brasil. 
Nós possuímos ampla experiência com esse 
tipo de cobertura, e nossas fixações para a 
linha de vida são desenvolvidas considerando 
os principais fabricantes desse tipo de telha.

Assim chegamos a um modelo de fixação 
que é adaptável para a maioria dessas telhas, 
reduzindo prazos de fabricação e tempo
de instalação.

LINHA DE VIDA
PARA TELHADOS
E COBERTURAS
-
TELHA
TRAPEZOIDAL

Características

Exclusivo sistema de fixação 
patenteado que dilui a força 
de impacto da queda na 
estrutura da cobertura e 
também na telha;

Mínima intervenção na telha 
com furos apenas na crista 
(onda alta) onde não corre 
água, garantindo excelente 
impermeabilização;

Postes intermediários fixados 
com rebites especiais de alta 
resistência e área de contato;

Garantia contra infiltrações;

Mínima interferência 
no telhado;

Toda linha externa em Inox;

Instalação sem a necessidade 
de acessar o telhado por baixo.

LINHAS DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

TELHA TRAPEZOIDAL

Poste Universal Inox
Principal

Cabo de Aço

Grampo de Fixação
com Vedação

Poste Universal Inox
Intermediário

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 
Conjunto em Inox.

CÓDIGO 2104CÓDIGO CAB01

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 
Conjunto em Inox. 
Fornecido com rebites especiais 
de alumínio. Instalação por cima 
do telhado.

CÓDIGO 2105

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado Inmetro,
específico para linha
de vida.

Grampo para fixação do sistema 
de interface poste universal.
Tamanhos padrão e tamanhos 
especiais sob encomenda.

CÓD: FJ01 a: 220mm b: 52mm

CÓD: FJ02 a: 345mm b: 62mm

ÍNDICE

Passa Cabo Curvo Passa Cabo Reto

Kit Fixação do Cabo
de Aço

CÓDIGO 1400.1

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Passa cabo para linha de vida de 
8mm. Todo em Inox. Permite o 
desvio ou criação de curvas na 
linha de vida.

CÓDIGO 1001

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

CÓDIGO 1000
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Telhas zipadas são o futuro das grandes 
coberturas e nós temos o produto ideal para 
este tipo de telhado. O grande diferencial das 
telhas zipadas é sua excelente durabilidade e 
resistência a infiltrações, por isso, temos um 
sistema de linha de vida que não irá danificar 
nem perfurar a telha. O nosso sistema é fixado 
diretamente no zíper da telha, reduzindo ainda 
mais o tempo de instalação.

LINHA DE VIDA
PARA TELHADOS
E COBERTURAS
-
TELHA
ZIPADA

Características

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo C;

Melhor custo/benefício
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Absorvedor de energia de
alta eficiência;

Redução do impacto na 
estrutura e no usuário;

Indicador de queda e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação dos pontos 
intermediários da linha de vida 
diretamente na crista da telha;

Redução de risco de infiltrações;

Tempo de instalação reduzido;

Componentes de fixação 
primários da linha de vida em 
aço Inox 304;

Componentes estruturais
da linha de vida galvanizados 
a fogo;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado pelo 
Inmetro;

Tecnologia exclusiva de 
passa cabo que permite 
movimentação na linha
sem desconexão;

Capacidade para até dois 
usuários por trecho de linha;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

Poste Universal Inox
Principal Telha Zipada

Passa Cabo Curvo

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 

CÓDIGO 2110

Passa Cabo Reto Grampo para Poste
Telha Zipada

Poste Universal Inox
Intermediário Telha Zipada

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 
Conjunto em Inox e grampos 
zincados. Fornecido com 
grampos para instalação por 
cima do telhado sem furação.

CÓDIGO 2111

TELHA ZIPADA

LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

Kit Fixação do Cabo
de Aço

Cabo de Aço

CÓDIGO 1400.1 CÓDIGO CAB01

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Cabo de aço de 8mm 6X19 
AACI Galvanizado.

Passa cabo para linha de vida de 
8mm. Todo em Inox. Permite o 
desvio ou criação de curvas na 
linha de vida.

CÓDIGO 1001

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

Grampo exclusivo de fixação 
para telhas zipadas sem a 
necessidade de furação da 
telha. Garantia 100% contra 
infiltrações. 

CÓDIGO 1000 CÓDIGO 1704
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LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

Telhas onduladas de fibrocimento ou amianto 
são um perigo iminente para trabalhadores. 
Essas telhas possuem baixa resistência 
mecânica e, portanto, podem romper 
facilmente com o peso de um trabalhador. 
Nós, na Dois Dez, já instalamos milhares 
de metros de linha de vida nesses tipos de 
cobertura e temos um sistema excelente 
para esse cenário.

Nossos postes são fixados na estrutura da 
cobertura e a intervenção é impermeabilizada 
com um sistema exclusivo. Esse sistema de 
linha de vida muitas vezes precisa ser utilizado 
em conjunto com pranchas para distribuir o 
peso do trabalhador sobre a telha.

LINHA DE VIDA
PARA TELHADOS
E COBERTURAS
-
TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO 
E AMIANTO

Caracteríticas

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo C;

Melhor custo benefício 
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Absorvedor de energia de alta 
eficiência;

Redução do impacto na 
estrutura e no usuário;
Indicador de queda, e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação de todos os postes 
diretamente na estrutura da 
cobertura;

Excelente sistema de 
impermeabilização;

Componentes de fixação 
primários da linha de vida em 
aço Inox 304;

Componentes estruturais 
da linha de vida galvanizados 
a fogo;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45 kN) certificado 
pelo Inmetro;

Tecnologia exclusiva de 
passa cabo que permite 
movimentação na linha sem 
desconexão;

Capacidade para até dois 
usuários por trecho de linha;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

LINHA DE VIDA
PARA TELHADOS
E COBERTURAS
-
TELHA
ONDULADA DE
FIBROCIMENTO 
E AMIANTO

Características

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo C;

Melhor custo/benefício 
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Absorvedor de energia de
alta eficiência;

Redução do impacto na 
estrutura e no usuário;

Indicador de queda e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação de todos os postes 
diretamente na estrutura
da cobertura;

Excelente sistema de 
impermeabilização;

Componentes de fixação 
primários da linha de vida
em aço Inox 304;

Componentes estruturais 
da linha de vida galvanizados 
a fogo;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado pelo 
Inmetro;

Tecnologia exclusiva de 
passa cabo que permite 
movimentação na linha sem 
desconexão;

Capacidade para até dois 
usuários por trecho de linha;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E AMIANTO

Poste B Inox Principal Poste B Inox Intermediário

Kit de Vedação Poste
com Master Flash

Master Flash em EPDM para ve-
dação. Deve ser colocada com 
PU de alta resistência.

CÓDIGO 1800.8

CONSULTE INSUMOS PÁG. 000

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E AMIANTO

Cabo de Aço

CÓDIGO CAB01

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado Inmetro,
específico para linha
de vida.

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 
Conjunto em Inox.
Fornecido com 500 ou 250mm.

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 
Conjunto em Inox.
Fornecido com 500 ou 250mm.

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106ÍNDICE

Passa Cabo Curvo Passa Cabo Reto

Kit Fixação do Cabo
de Aço

CÓDIGO 1400.1

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Passa cabo para linha de vida de 
8mm. Todo em Inox. Permite o 
desvio ou criação de curvas na 
linha de vida.

CÓDIGO 1001

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

CÓDIGO 1000

Fixação com Contrachapa

Kit com uma contrachapa 
galvanizada e 4 barras roscadas 
com porcas e arruelas para lajes 
com menor espessura.

CÓD: 2106 Inox

CÓD: 2108 Galvanizado

CÓD: 2100 500 mm

CÓD: 2102 250 mm

CÓD: 2101 500 mm

CÓD: 2103 250 mm
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Estes telhados, apesar de oferecerem 
excelente resistência e em muitos casos o 
risco de queda através da telha ser inexistente, 
ainda temos áreas de elevado risco próximas 
ao perímetro, áreas de iluminação e ventilação.

Por isso, a Dois Dez desenvolveu um sistema 
de linha de vida específico para essas telhas. 
O sistema é todo fixado na lateral da telha, 
reduzindo o risco de infiltração.

É necessário detector de estrutura magnético 
a fim de não perfurar a armação de aço por 
dentro do concreto.

LINHA DE VIDA
PARA TELHADOS
E COBERTURAS
-
TELHA
CONCRETO
PROTENDIDO

Características

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo C;

Melhor custo/benefício
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Absorvedor de energia 
de alta eficiência;

Redução do impacto na 
estrutura e no usuário;

Indicador de queda e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação de todos os postes 
diretamente na telha;

Excelente sistema de 
impermeabilização;

Componentes de fixação 
primários da linha de vida em 
aço Inox 304;

Componentes estruturais 
da linha de vida galvanizados 
a fogo;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado pelo 
Inmetro;

Tecnologia exclusiva de 
passa cabo que permite 
movimentação na linha sem 
desconexão;

Capacidade para até dois 
usuários por trecho de linha;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

TELHA CONCRETO PROTENDIDO

Poste Principal para Telha 
de Concreto Protendido

Cabo de Aço

CÓDIGO CAB01

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado Inmetro, 
específico para linha
de vida.

Interface para telhas de 
concreto protendido. Fixado 
com parafusos de concreto 
(fornecidos). Instalação com 
scanner para não romper a 
armação da telha.

CÓDIGO 2113

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURASÍNDICE

Passa Cabo Curvo Passa Cabo Reto

Kit Fixação do Cabo
de Aço

CÓDIGO 1400.1

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Passa cabo para linha de vida de 
8mm. Todo em Inox. Permite o 
desvio ou criação de curvas na 
linha de vida.

CÓDIGO 1001

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

CÓDIGO 1000

Poste Interm. para Telha de 
Concreto Protendido

Interface para telhas de 
concreto protendido. Fixado 
com parafusos de concreto 
(fornecidos). Instalação com 
scanner para não romper a 
armação da telha.

CÓDIGO 2114
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Coberturas por laje também oferecem 
excelente resistência e em muitos casos 
o risco de queda através da cobertura é 
inexistente. Mesmo assim ainda temos áreas 
de elevado risco próximas ao perímetro, 
áreas de iluminação e ventilação. Nosso 
sistema de linha de vida para coberturas 
de concreto é fixado à laje através de 
chumbamento químico, e os pontos de 
fixação são ensaiados por testes de tração 
a fim de garantir a integridade do sistema.

LINHA DE VIDA
PARA TELHADOS
E COBERTURAS
-
COBERTURA
DE LAJE

Características

Exclusivo sistema de fixação 
patenteado que dilui a força
de impacto da queda na 
estrutura da cobertura e 
também na telha;

Fixação com chumbamento 
químico bicomponente que fixa 
e veda o furo não afetando a 
impermeabilização da laje;

Toda a linha fabricada em Inox;

Garantia contra infiltrações;

Flecha máxima do sistema: 
2 metros;

Instalação sem a necessidade de 
acessar a cobertura por dentro.

COBERTURA DE LAJE

Fixação com
Chumbamento Químico

Fixação com Contrachapa

Cabo de Aço

CÓDIGO CAB01

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado Inmetro,
específico para linha
de vida.

CÓDIGO 2107

Kit de 4 barras roscadas 
chanfradas de 1/2” Inox 
com chumbamento químico 
bicomponente, porcas e
arruelas Inox.

Kit com uma contrachapa 
galvanizada e 4 barras roscadas 
com porcas e arruelas para lajes 
com menor espessura.

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS

CÓD: 2106 Inox

CÓD: 2108 Galvanizado

ÍNDICE

Passa Cabo Curvo Passa Cabo Reto

Kit Fixação do Cabo
de Aço

CÓDIGO 1400.1

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Passa cabo para linha de vida de 
8mm. Todo em Inox. Permite o 
desvio ou criação de curvas na 
linha de vida.

CÓDIGO 1001

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

CÓDIGO 1000

Poste B Inox Principal Poste B Inox Intermediário

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 
Conjunto em Inox.
Fornecido com 500 ou 250mm.

Interface com sistema exclusivo 
de absorção de impacto. 
Conjunto em Inox.
Fornecido com 500 ou 250mm.

CÓD: 2100 500 mm

CÓD: 2102 250 mm

CÓD: 2101 500 mm

CÓD: 2103 250 mm
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Kit Fixação com
Contrachapa

Kit fixação do suporte 
trapezoidal com contrachapa. 
Fornecido com hastes roscadas 
de até 350mm, porcas e 
arruelas.

CÓDIGO 4004.3

LINHA DE VIDA
PARA TELHADOS
E COBERTURAS
-
PLATIBANDA

Os sistemas de linha de vida fixados em 
parede são excelentes para movimentação em 
pontes rolantes ou qualquer área que ofereça 
risco de queda próximo a uma estrutura lateral, 
como marquises, extensões, estruturas em 
balanço etc. Fáceis de instalar e com custo 
bastante reduzido.

Características

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo C;

Melhor custo/benefício 
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Absorvedor de energia 
de alta eficiência;

Redução do impacto na 
estrutura e no usuário;

Indicador de queda e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação de passa cabo
através de chumbamento 
químico em concreto;

Fixação mecânica de passa cabo 
em estruturas metálicas;

O chumbamento químico
veda os furos sem o risco
de infiltrações;

Componentes de fixação 
primários da linha de vida em 
aço Inox 304;

Componentes estruturais 
da linha de vida galvanizados 
a fogo;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado pelo 
Inmetro;

Tecnologia exclusiva de 
passa cabo que permite 
movimentação na linha sem 
desconexão;

Capacidade para até dois 
usuários por trecho de linha;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

PLATIBANDA

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURAS LINHA DE VIDA PARA TELHADOS E COBERTURASÍNDICE

Kit Fixação do Cabo
de Aço

CÓDIGO 1400.1

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Passa Cabo Reto

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

CÓDIGO 1000

Passa Cabo Curvo Canto

CÓDIGO 1002

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a passagem inteligente sem ter 
que se desconectar. Para curvas 
internas.

Passa Cabo Curvo Canto

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a passagem inteligente sem ter 
que se desconectar. Para curvas 
externas.

CÓDIGO 1003

Suporte Trapezoidal

Suporte trapezoidal ideal para 
abraçar ou grampear estruturas 
e para fixação em concreto.

CÓDIGO 4004GALV

Cabo de Aço

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado ou Inox Inmetro,
específico para linha
de vida.

CÓD. CAB01 AACI GALV.

CÓD. CAB04 AA INOX
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LINHA DE VIDA PARA PAREDES E PONTES ROLANTES

PrevQ Static
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LINHA DE VIDA PARA PAREDES E PONTES ROLANTES

Os sistemas de linha de vida fixados em 
paredes são excelentes para movimentação 
em pontes rolantes ou qualquer área que 
ofereça risco de queda próximo a uma 
estrutura lateral como marquises, extensões, 
estruturas em balanço etc. Fáceis de instalar 
e com custo bastante reduzido.

LINHA DE VIDA
-
PARA PAREDES
E PONTES
ROLANTES

Características

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo C;

Melhor custo/benefício 
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Absorvedor de energia 
de alta eficiência;

Redução do impacto na 
estrutura e no usuário;

Indicador de queda e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação de passa cabo através 
de chumbamento químico em 
concreto;

Fixação mecânica de passa cabo 
em estruturas metálicas;

O chumbamento químico
veda os furos sem o risco
de infiltrações;

Componentes de fixação 
primários da linha de vida em 
aço Inox 304;

Componentes estruturais 
da linha de vida galvanizados 
a fogo;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado pelo 
Inmetro;

Tecnologia exclusiva de 
passa cabo que permite 
movimentação na linha
sem desconexão;

Capacidade para até dois 
usuários por trecho de linha;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

LINHA DE VIDA PARA PAREDES E PONTES ROLANTES

LINHA DE VIDA PARA PAREDES E PONTES ROLANTES

Suporte Trapezoidal

Suporte trapezoidal ideal para 
abraçar ou grampear estruturas 
e para fixação em concreto.

CÓDIGO 4004GALV

Kit Fixação Química

Kit composto de duas barras 
chanfradas Inox com porcas e 
arruelas para chumbamento 
químico.

CÓDIGO 4004.1

Passa Cabo Curvo Canto

CÓDIGO 1002

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a passagem inteligente sem ter 
que se desconectar. Para curvas 
internas.

Passa Cabo Curvo Canto

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a passagem inteligente sem ter 
que se desconectar. Para curvas 
externas.

CÓDIGO 1003

Kit fixação do suporte 
trapezoidal com contrachapa. 
Fornecido com hastes roscadas 
de até 350mm, porcas e 
arruelas.

CÓDIGO 4004.3

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106

Kit Fixação com
Contrachapa

ÍNDICE

Kit Fixação do Cabo
de Aço

CÓDIGO 1400.1

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Passa Cabo Reto

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

CÓDIGO 1000

Cabo de Aço

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado ou Inox Inmetro,
específico para linha
de vida.

CÓD. CAB01 AACI GALV.

CÓD. CAB04 AA INOX
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LINHA DE VIDA SOBRE-CABEÇA

PrevQ Static
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CÓD: CCST02 Inox

CÓD: CCST01 Galvanizado

LINHA DE VIDA SOBRE-CABEÇA

O sistema de linha de vida cobre-sabeça é 
versátil e desenvolvido para todos os tipos 
de atividade e comumente instalado abaixo 
de coberturas ou estruturas existentes. 
Adequado para atividades sobre máquinas, 
equipamentos, veículos, entre outras. 

Como todo sistema de linha de vida em 
cabo de aço, em caso de queda possui um 
efeito de catenária, multiplicando as forças de 
impacto nas ancoragens da linha. 
É necessária uma análise detalhada da 
estrutura onde o sistema deve ser instalado 
e pode ser alternativamente substituído pelo 
sistema de Trilho Rígido PrevQ Rig a fim de 
diminuir as possíveis forças de impacto.

Possuímos um trole exclusivo para esta 
aplicação que passa pelos suportes 
intermediários do cabo de aço sem 
necessidade de nenhuma intervenção por 
parte do usuário. Desta forma, o sistema 
pode ser instalado em grandes estruturas 
com comprimentos significantes e custo 
bastante reduzido.

LINHA DE VIDA
-
SOBRE-CABEÇA

Características

Trole passante exclusivo Dois 
Dez – Garante passagem por 
suportes sem intervenção 
do usuário;

Comprimento máximo de
100 metros – Projetos 
específicos sob consulta;

Fornecido opcionalmente
com Trava-Quedas Retrátil;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo C;

Melhor custo/benefício 
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Absorvedor de energia de
alta eficiência;

Indicador de queda e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação de suportes através
de chumbamento químico
em concreto;

Fixação mecânica de suportes 
em estruturas metálicas –
sem solda;

Componentes de fixação 
primários da linha de vida
em aço Inox 304;

Componentes estruturais 
da linha de vida galvanizados 
a fogo;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado pelo 
Inmetro;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

LINHA DE VIDA SOBRE-CABEÇA

LINHA DE VIDA SOBRE-CABEÇA

Contrachapa

Contrachapa para fixação do 
suporte trapezoidal.

CÓDIGO 4004.1

Trole para Cabo de Aço

Trole para cabos de 8mm. 
Modelo monovão e vãos 
múltiplos com exclusivo sistema 
de transpasse inteligente do 
passa cabo sem manobra.

Passa Cabo Reto
para Trole

Kit Fixação Química

Kit composto de duas barras 
chanfradas Inox com porcas e 
arruelas para chumbamento 
químico.

Passa cabo para linha de vida de 
8mm. Todo em Inox. Permite a 
passagem inteligente do trole 
sem ter que se desconectar.

CÓDIGO 1000.4

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106

Kit fixação do suporte 
trapezoidal com contrachapa. 
Fornecido com hastes roscadas 
de até 350mm, porcas e 
arruelas.

CÓDIGO 4004.3

Kit Fixação com
Contrachapa

ÍNDICE

CÓDIGO 1501

Kit Fixação do Cabo
de Aço

CÓDIGO 1400.1

1 Esticador c/ Indicador de 
Tensão 
6 Grampos 5/16” pesados
2 Sapatilhos 5/16” pesados
1 Absorvedor de Inox
2 Proteções para cabo de aço

Cabo de Aço

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado ou Inox Inmetro,
específico para linha
de vida.

CÓD. CAB01 AACI GALV.

CÓD. CAB04 AA INOX

Suporte Trapezoidal

Suporte trapezoidal ideal para 
abraçar ou grampear estruturas 
e para fixação em concreto.

CÓDIGO 4004GALV
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LINHA DE VIDA PARA TALUDE

LINHA DE VIDA
-
PARA TALUDE

A manutenção de taludes gera riscos enormes 
aos trabalhadores, principalmente quando 
trabalhando com máquinas e ferramentas 
cortantes e de alta rotação. 

A linha de vida para talude é uma solução 
completa que não só previne a queda do 
trabalhador, mas os postes podem ser 
utilizados como pontos de posicionamento 
para facilitar o trabalho do colaborador.

Com sistemas pré-dimensionados, 
a instalação é muito simples havendo apenas 
a necessidade de furação e concretagem da 
base dos postes. 

A ferragem para a concretagem é fornecida 
pronta já com as hastes roscadas em Inox para 
fixação dos postes. É só inserir a ferragem na 
base escavada, concretar e esperar secar para 
então parafusar os postes.

Os postes da interface são todos fornecidos 
em Inox e contam com um exclusivo sistema 
de absorção de impacto individual em cada 
poste para a melhor eficiência em caso 
de queda.

Características

Sistemas pré-fabricados;

Ferragem fornecida com 
chumbadores em Inox
pré-soldados;

Fácil instalação com
maquinário simples;

Ideal para posicionamento
e contenção de queda;

Exclusivo sistema inteligente 
de passagem pelos suportes 
intermediários sem manobras;

Fabricado conforme
NBR16325;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado pelo 
Inmetro;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais.

LINHA DE VIDA PARA TALUDE

LINHA DE VIDA PARA TALUDE

Poste Talude

Poste Galvanizado 250mm 
rígido que pode ser utilizado 
como ancoragem para 
posicionamento durante 
atividades em taludes, deixando 
a linha de vida como backup. 
Ideal para taludes inclinados.

Início de Trecho

Elemento de união entre a 
interface e os acessórios da 
linha de vida.

CÓDIGO 1800.1GALV

Kit Fixação do Cabo
de Aço

Cabo de Aço

CÓDIGO 1400.2

Composto de 1 indicador de 
tensão com esticador, 
6 grampos ABNT pesados,
2 sapatilhos ABNT pesados.

Cabo de aço de 8mm, 
galvanizado ou Inox Inmetro,
específico para linha
de vida.

Quando houver a necessidade de atividades em posicionamento 
(onde o trabalhador precisa ter o seu peso suportado pelo 
sistema de ancoragem), em atividades com taludes mais 
inclinados, recomendamos o uso da interface estrutural 
rígida sem absorvedor. Estes postes servem como ponto de 
ancoragem principal do usuário, e o cabo de aço, como seu 
ponto secundário. Desta forma você estará atendendo a NR35 
que solicita sempre dois pontos de conexão para atividades de 
posicionamento e acesso por corda.

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106

Ferragem Concretada

Ferragem pré-fabricada
com chumbadores em Inox
pré-soldados. 

**Não acompanha o poste da 
imagem.

CÓDIGO 4200.1

CÓD. 1200 RETO

CÓD. 1201 DOBRADO

ÍNDICE

Passa Cabo Curvo Passa Cabo Reto

Passa cabo para linha de vida de 
8mm. Todo em Inox. Permite o 
desvio ou criação de curvas na 
linha de vida.

CÓDIGO 1001

Passa cabo para linha de vida 
de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a conexão do cabo aos pontos 
intermediários da linha de vida.

CÓDIGO 1000

CÓD. CAB01 AACI GALV.

CÓD. CAB04 AA INOX
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LINHA DE VIDA PARA ESCADA MARINHEIRO

PrevQ Vert
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LINHA DE VIDA PARA ESCADA MARINHEIRO

Escadas marinheiro oferecem uma falsa 
sensação de segurança. A grade da escada em 
caso de queda pode causar danos mais sérios 
do que se não estivesse lá. Saiba mais sobre 
esse problema nesse artigo. 

Nossa linha de vida vertical para escadas 
marinheiro elimina esse risco e traz conforto 
e agilidade para os usuários. Desenvolvida 
para atender praticamente a vários tipos de 
escadas marinheiro, possui um processo de 
instalação bastante simplificado, podendo 
muitas vezes ser instalada pela própria equipe 
de manutenção do cliente.

LINHA DE VIDA
-
PARA ESCADA
MARINHEIRO

Características

Sistema modular para fixação nos 
últimos três degraus da escada;

Impacto máximo no primeiro 
degrau: 5kN;

Compatibilidade:

Espaço entre degraus: 25 a 34cm;

Diâmetro do degrau: 20 a 40mm

Componentes estruturais com 
acabamento em pintura líquida 
amarelo segurança;

Atende às normas NR35, NR18 e 
ABNT NBR14627;

Melhor custo/benefício
do mercado;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR14627;

Absorvedor de energia de
alta eficiência;

Redução do impacto na estrutura 
e no usuário;

Indicador de queda e indicador 
de tensão (opcional);

Fixação grampeada na escada, 
sem furos ou solda;

Cabo de aço de alta capacidade 
de carga (45kN) certificado
pelo Inmetro;

Para escadas com mais de
9 metros, oferecemos suporte 
intermediário;

Capacidade para um usuário;

Fornecimento de Projeto, 
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

.

LINHA DE VIDA PARA ESCADA MARINHEIRO

LINHA DE VIDA PARA ESCADA MARINHEIRO

Suporte Superior

Suporte Superior da linha de 
vida vertical com exclusivo 
sistema de absorção de impacto 
para compatibilidade com 
escadas padrão nacional.

Suporte Intermediário
Suporte Intermediário da
linha de vida. Permite a 
passagem inteligente do 
Trava-Quedas sem
necessidade de desconexão.

Trava-Quedas para
Cabo de Aço
Trava-Quedas deslizante Inox 
para cabo de aço de 8mm, 
com sistema de absorção 
de impacto.

CÓDIGO TQC01

Suporte Inferior

Suporte Inferior da linha de vida 
vertical para fixação do sistema 
de tensionamento do cabo.

Cabo de Aço
Cabo de aço de 8mm específico 
para linha de vida.

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106ÍNDICE

CÓD. 2400.6 PINT PINTADO

CÓD. 2400.6GALV GALVANIZADO

CÓD. 2400.6I INOX

CÓD. 2410 PINT PINTADO

CÓD. 2420GALV GALVANIZADO

CÓD. 2430INOX INOX

CÓD. PLVPINT PINTADO

CÓD. PLVGALV GALVANIZADO

CÓD. PLVINOX INOX

CÓD. BLVPINT PINTADO

CÓD. BLVGALV GALVANIZADO

CÓD. BLVINOX INOX

CÓD. CAB01 AACI GALV.

CÓD. CAB10 AF GALV.

CÓD. CAB04 AA INOX

CÓD. 2410.1PINT PINTADO

CÓD. 2420.1GALV GALVANIZADO

CÓD. 2430.1INOX INOX

Linha de Vida Vertical

Composto por: 
1 Suporte Superior 
1 Suporte Inferior
3  

Linha de Vida Vertical c/
Fixação do Cabo de Aço

Suporte Superior da linha de 
vida vertical com exclusivo 
sistema de absorção de impacto 
para compatibilidade com 
escadas padrão nacional.
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LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

PrevQ Load
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LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

LINHAS DE VIDA
PARA CAMINHÃO
-
COLUNA
UNILATERAL

Características

Comprimento ilimitado;

Vãos entre colunas de
6 metros máximo;

Altura padrão de 7 metros – 
pode ser alterada conforme 
necessidade;

Trilhos simples ou duplo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Incluímos serviço de fundação 
para as colunas;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Capacidade para dois usuários 
simultâneos por trilho;

Fornecimento de Projeto, ART 
e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação;

Composto por um pilar 
em linha, com mãos francesas 
suportando um trilho de
3 metros PrevQ Rig em apenas 
um lado dos pilares;

Fornecido com trilho 
simples ou duplo;

• Cor: amarelo eletrostático;

• Material: aço carbono;

• Coluna A: 6 metros

• Mão Francesa: 2 metros;

• Trilhos Rígidos: 3 metros.

As linhas de vida para caminhão são sistemas 
desenvolvidos para garantir a segurança em 
operações de carga, descarga e enlonamento 
sem reduzir a eficiência da operação. 

Podem ser utilizados por qualquer tipo de 
usuário com treinamento básico de trabalho em 
altura e não exigem preparações complexas 
antes do uso. O Trava-Quedas Retrátil é fixado 
a um trole deslizante em conjunto com o trilho 
PrevQ Rig. Diversos usuários podem utilizar o 
sistema simultaneamente quando dimensionado 
adequadamente.

O sistema de Coluna Unilateral é pensado 
para operações nas quais um ou mais veículos 
estacionam em linha.

Veja o vídeo
da montagem
deste sistema.

COLUNA UNILATERAL

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

Base ConcretoColuna Unilateral

Fundação para fixação de 
colunas e pórticos. 
Sistema de ferragem com 
chumbadores J pré-montados.

Coluna Unilateral com 7 metros 
de altura e Mão Francesa de 2,5 
metros de comprimento. Pintura 
epóxi com secagem em forno. 

CÓDIGO 3404CÓDIGO 3000PINT

Trilho Treliçado
6 a 9 metros

Trilho Estruturado 6 metros

Trilho para vãos entre apoios de 
6 a 9 metros. 
Pintura amarelo segurança.

Trilho para vãos entre apoios de 
3 até 6 metros. 
Pintura amarelo segurança.

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Trava-Quedas RetrátilTrole para Trilho em Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

CÓDIGO 2500.9
CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106

CÓD. 2501PINT 3m

CÓD. 2501MT 1m

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

ÍNDICE

CÓD. 2508PINT 6m

CÓD. 2509PINT 1m

CÓD. 2510PINT 3m
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As linhas de vida para caminhão são sistemas 
desenvolvidos para garantir a segurança em 
operações de carga, descarga e enlonamento 
sem reduzir a eficiência da operação. Podem 
ser utilizados por qualquer tipo de usuário 
com treinamento básico de trabalho em altura 
e não exigem preparações complexas antes 
do uso. O Trava-Quedas Retrátil é fixado a 
um trole deslizante em conjunto com o trilho 
PrevQ Rig.

Diversos usuários podem utilizar o sistema 
simultaneamente quando dimensionado 
adequadamente.

O sistema de Coluna Bilateral é pensado para 
operações nas quais um ou mais veículos 
estacionam paralelos uns aos outros.

LINHAS DE VIDA
PARA CAMINHÃO
-
COLUNA
BILATERAL

Características

Comprimento ilimitado;

Vãos entre colunas de
6 metros máximo;

Altura padrão de 7 metros  – 
pode ser alterada conforme 
necessidade;

Trilhos simples ou duplo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Incluímos serviço de fundação 
para as colunas;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Capacidade para dois usuários 
simultâneos por trilho;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

COLUNA BILATERAL

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

Base Concreto

Fundação para fixação de 
colunas e pórticos. Sistema de 
ferragem com chumbadores
J pré-montados e 1 metro 
cúbico de concreto.

CÓDIGO 3404

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Trava-Quedas RetrátilTrole para Trilho em Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

CÓDIGO 2500.9

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05

Coluna Bilateral

Coluna Bilateral com 7 metros 
de altura e duas Mãos Francesas 
de 2,5 metros de comprimento 
para cada lado. Pintura epóxi 
com secagem em forno. 

CÓDIGO 3001PINT

CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m

CONSULTE INSUMOS PÁG. 106

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

ÍNDICE

Trilho Treliçado
6 a 9 metros

Trilho Estruturado 6 metros

Trilho para vãos entre apoios de 
6 a 9 metros. 
Pintura amarelo segurança.

Trilho para vãos entre apoios de 
3 até 6 metros. 
Pintura amarelo segurança.

CÓD. 2501PINT 3m

CÓD. 2501MT 1m

CÓD. 2508PINT 6m

CÓD. 2509PINT 1m

CÓD. 2510PINT 3m
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As linhas de vida para caminhão são sistemas 
desenvolvidos para garantir a segurança em 
operações de carga, descarga e enlonamento 
sem reduzir a eficiência da operação. Podem 
ser utilizados por qualquer tipo de usuário 
com treinamento básico de trabalho em altura 
e não exigem preparações complexas antes 
do uso. O Trava-Quedas Retrátil é fixado 
a um trole deslizante em conjunto com o 
trilho PrevQ Rig. Diversos usuários podem 
utilizar o sistema simultaneamente quando 
dimensionado adequadamente.

O sistema de Suporte em Estrutura Existente 
é pensado para operações nas quais já existe 
um edifício ou estrutura que pode ser utilizada 
como apoio para as mãos francesas onde os 
trilhos são fixados.

LINHAS DE VIDA
PARA CAMINHÃO
-
MÃO FRANCESA 
EM ESTRUTURA
EXISTENTE

Características

Comprimento ilimitado;

Vãos entre Mãos Francesas
de 8 metros máximo;

Altura conforme necessidade;

Trilhos simples ou duplo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Capacidade para dois usuários 
simultâneos por trilho;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

MÃO FRANCESA EM ESTRUTURA EXISTENTE

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Trava-Quedas Retrátil

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

Trole para Trilho em Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

CÓDIGO 2500.9

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05

Mão Francesa Fixação com Contrachapa

Mão Francesa para estruturas 
existentes. Desenvolvida 
para ser fixada em elementos 
estruturais, como colunas de 
concreto ou metálicas. Pintura 
amarelo segurança epóxi com 
secagem em forno.

Kit de fixação da Mão 
Francesa em estrutura 
existente. Fornecido com duas 
contrachapas e oito barras 
roscadas M14 zincadas de 
1 metro cada.  

CÓDIGO 3100PINT CÓDIGO 3100.1PINT

CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m
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Trilho Treliçado
6 a 9 metros

Trilho Estruturado 6 metros

Trilho para vãos entre apoios de 
6 a 9 metros. 
Pintura amarelo segurança.

Trilho para vãos entre apoios de 
3 até 6 metros. 
Pintura amarelo segurança.

CÓD. 2501PINT 3m

CÓD. 2501MT 1m

CÓD. 2508PINT 6m

CÓD. 2509PINT 1m

CÓD. 2510PINT 3m
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As linhas de vida para caminhão são sistemas 
desenvolvidos para garantir a segurança em 
operações de carga, descarga e enlonamento 
sem reduzir a eficiência da operação. Podem 
ser utilizados por qualquer tipo de usuário 
com treinamento básico de trabalho em altura 
e não exigem preparações complexas antes 
do uso. O Trava-Quedas Retrátil é fixado 
a um trole deslizante em conjunto com o 
trilho PrevQ Rig. Diversos usuários podem 
utilizar o sistema simultaneamente quando 
dimensionado adequadamente.

O sistema de Pórtico em “U” Invertido é 
uma solução alternativa quando o sistema 
Bilateral ou Unilateral não é viável. Possui 
a vantagem de poder suportar diversos 
trilhos simultaneamente. Em locais com piso 
estrutural, não há a necessidade de fundação.

LINHAS DE VIDA
PARA CAMINHÃO
-
PÓRTICO
EM “U” 
INVERTIDO

Características

Comprimento ilimitado;

Vãos entre colunas paralelas de 
10 metros máximo;

Vão entre colunas seguidas de
6 metros máximo;

Altura padrão de 7 metros – 
pode ser alterada conforme 
necessidade;

Trilhos simples ou duplo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Incluímos serviço de fundação 
para as colunas;

Pode ser instalado sem 
fundação em pisos estruturais;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Capacidade para dois usuários 
simultâneos por trilho;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

PÓRTICO EM “U” INVERTIDO

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

Coluna “U” Invertido Base Concreto

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Trava-Quedas Retrátil

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

Trole para Trilho em Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

CÓDIGO 2500.9

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05

Pórtico em “U” com 7 metros 
de altura e 5 metros entre 
colunas. Permite a fixação 
de diversos trilhos para uso 
simultâneo. Pintura amarelo 
segurança epóxi com secagem 
em forno.

Fundação para fixação de 
colunas e pórticos. Sistema de 
ferragem com chumbadores
J pré-montados e 1 metro 
cúbico de concreto.

CÓDIGO 3404CÓDIGO 4500

CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m
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Trilho Treliçado
6 a 9 metros

Trilho Estruturado 6 metros

Trilho para vãos entre apoios de 
6 a 9 metros. 
Pintura amarelo segurança.

Trilho para vãos entre apoios de 
3 até 6 metros. 
Pintura amarelo segurança.

CÓD. 2501PINT 3m

CÓD. 2501MT 1m

CÓD. 2508PINT 6m

CÓD. 2509PINT 1m

CÓD. 2510PINT 3m
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As linhas de vida para caminhão são sistemas 
desenvolvidos para garantir a segurança em 
operações de carga, descarga e enlonamento 
sem reduzir a eficiência da operação. Podem 
ser utilizados por qualquer tipo de usuário 
com treinamento básico de trabalho em altura 
e não exigem preparações complexas antes 
do uso. O Trava-Quedas Retrátil é fixado 
a um trole deslizante em conjunto com o 
trilho PrevQ Rig. Diversos usuários podem 
utilizar o sistema simultaneamente quando 
dimensionado adequadamente.

Os Sistemas Articulados podem ser fixados a 
estruturas existentes ou em colunas metálicas 
fornecidas com o sistema. Apresentam a 
enorme vantagem de possuir um sistema de 
articulação, habilitando assim a possibilidade 
de armazenamento do sistema na parede 
para facilitar operações simultâneas de 
carregamento com ponte rolante ou 
impedimentos de passagem.

LINHAS DE VIDA
PARA CAMINHÃO
-
SISTEMAS
ARTICULADOS

Características

Comprimento máximo
de 20 metros;

Projetos especiais sob consulta;

Vãos entre suportes de 
8 metros máximo;

Altura conforme necessidade;

Trilhos simples ou duplo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Sistema aparafusado na 
estrutura sem soldas;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Capacidade para dois usuários 
simultâneos por trilho;

Fornecimento de Projeto, ART 
e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

PrevQ Load Móvel

Conheça melhor 
o produto
assistindo ao 
vídeo.

SISTEMAS ARTICULADOS

Sistema de Acionamento 
por Volante 1

Acionamento para retração das 
mãos francesas com redutor. 
Simplifica a operação podendo 
ser executada com leveza.

CÓDIGO 3150PINT

Mão Francesa Articulada Coluna 

Sistema articulado que pode ser 
recolhido virando 90 graus. Ideal 
para áreas com pontes rolantes. 
Até 2,5 metros de comprimento. 
Pintura amarelo segurança epóxi 
com secagem em forno.

Coluna simples com até
7 metros de altura para fixação 
de Mão Francesa Articulada. 
Pintura amarelo segurança epóxi 
com secagem em forno.

CÓDIGO 3101PINT CÓDIGO 3025PINT

LINHAS DE VIDA PARA CAMINHÃO

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Trava-Quedas Retrátil

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

Trole para Trilho em Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

CÓDIGO 2500.9
CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m
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Trilho Treliçado
6 a 9 metros

Trilho Estruturado 6 metros

Trilho para vãos entre apoios de 
6 a 9 metros. 
Pintura amarelo segurança.

Trilho para vãos entre apoios de 
3 até 6 metros. 
Pintura amarelo segurança.

CÓD. 2501PINT 3m

CÓD. 2501MT 1m

CÓD. 2508PINT 6m

CÓD. 2509PINT 1m

CÓD. 2510PINT 3m
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Os sistemas de coluna única articulados 
possuem capacidade de rotacionar 180 
graus e podem ser fornecidos com trilho de 
2,5 metros que acompanha toda a extensão 
do braço para que o Trava-Quedas Retrátil 
se movimente tanto na rotação quanto na 
extensão, ou com um Trava-Quedas fixo na 
ponta da lança para trabalhos mais pontuais.

Esta coluna pode ser instalada 
permanentemente ou pode ser fornecida 
com uma base autoportante que permite a 
movimentação de todo o sistema através do 
uso de uma empilhadeira.

LINHAS DE VIDA
PARA CAMINHÃO
-
SISTEMAS
ARTICULADOS

Características

Altura 7 metros;

Comprimento do braço:
2,5 metros;

Com trilho e trole no braço 
ou ponto fixo na ponta;

Ideal para uso com 
Trava-Quedas Retrátil;

Sistema modular de fácil 
instalação sem soldas na obra;

Modelo fixo ou móvel;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Trilho ensaiado em laboratório 
próprio conforme NBR16325;

Capacidade para um usuário 
por sistema;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

SISTEMAS ARTICULADOS

Base Modular

Sistema de contrapeso que 
permite a movimentação da 
coluna através do uso de 
empilhadeira ou similar. 

Coluna Unilateral
Articulada

Coluna unilateral com braço 
articulado. Movimentação 180 
graus. Braço de 2,5 metros com 
trilho para movimentação
do T.Q.

CÓDIGO 3050PINT

Trava-Quedas Retrátil

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

Trole para Trilho em Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

CÓDIGO 2500.9

CÓDIGO 3075.1

CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m
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TRILHOS RÍGIDOS

PrevQ Rig
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TRILHOS RÍGIDOS

O Trilho Rígido PrevQ Rig Dois Dez® pode ser 
utilizado em uma infinidade de aplicações. 
Funciona com uma linha de vida, mas possui 
a vantagem de não multiplicar os esforços de 
um impacto gerado por uma queda, como 
acontece com os sistemas de cabos de aço 
devido ao efeito de catenária. Normalmente 
é instalado sobre-cabeça para manutenções e 
operações variadas.

Nosso trilho possui perfil diferenciado que 
mantém o trole enclausurado evitando 
acúmulo de sujeira, corrosão e exposição 
a intempéries. As dobras garantem 
enrijecimento ao perfil oferecendo resistência 
elevada a uma fração do peso de um sistema 
com Perfil “I” ou “W”.

Os Trilhos Simples podem ser fixados 
a qualquer tipo de estrutura existente 
ou fabricada.

TRILHO RÍGIDO
-
SIMPLES

Características

Peças fornecidas com 
comprimento padrão de
3 metros;

Podem ser instalados em série;

Vãos entre suportes de 
3 metros máximo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Sistema aparafusado na 
estrutura metálica sem soldas;

Pode ser fixado em concreto 
com chumbamento químico;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

TRILHOS RÍGIDOS

Trilho Simples 3 metros Tampa do Trilho

Trilho rígido de 3 metros para 
uso com trole. Sistema fechado 
com trole interno. 

CÓDIGO 2500PINT

TRILHOS SIMPLES

CÓDIGO 2500.9

Trava-Quedas Retrátil

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

Trole para Trilho em Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05

Conexão do Trilho Simples

Kit composto de um suporte 
trapezoidal com duas barras 
chanfradas prontas para fixação 
química.

Kit de parafusos M14 zincados 
de conexão dos módulos do 
trilho.

CÓDIGO 4004.1

Fixação Trapezoidal com 
Chumbamento Químico

CÓDIGO 2500.2

CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m

Tampa para fim de trecho 
fornecida com parafusos. 
Impede que o trole saia do 
final do trilho.

CÓDIGO 2500.3PINT
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Características

Peças fornecidas com 
comprimento padrão de
3 metros;

Podem ser instalados em série;

Vãos entre suportes de 
3 metros máximo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Sistema aparafusado na 
estrutura metálica sem soldas;

Pode ser fixado em concreto 
com chumbamento químico;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

TRILHO RÍGIDO
-
ESTRUTURADO

TRILHOS RÍGIDOS

O Trilho Rígido PrevQ Rig Dois Dez® pode ser 
utilizado em uma infinidade de aplicações. 
Funciona com uma linha de vida, mas possui 
a vantagem de não multiplicar os esforços de 
um impacto gerado por uma queda, como 
acontece com os sistemas de cabos de aço 
devido ao efeito de catenária. Normalmente 
é instalado sobre-cabeça para manutenções e 
operações variadas.

Nosso trilho possui perfil diferenciado que 
mantém o trole enclausurado evitando 
acúmulo de sujeira, corrosão e exposição 
a intempéries. As dobras garantem 
enrijecimento ao perfil oferecendo resistência 
elevada a uma fração do peso de um sistema 
com Perfil “I” ou “W”.

Os sistemas de Trilho Estruturado permitem a 
fixação em vãos livres maiores. Este dispositivo 
pode ser fixado em intervalos de até 6 metros. 

TRILHOS RÍGIDOS

TRILHOS ESTRUTURADOS

Trole para Trilho Inox

Trilho Estruturado 6 metros Kit de Fixação 
Trilho Estruturado

Conexão do
Trilho Estruturado

Tampa do Trilho

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

Trilho rígido de até 6 metros 
para uso com trole. Sistema 
fechado com trole interno. 
Pintura amarelo segurança epóxi 
com secagem em forno.

Sistema de fixação ajustável. 
Pode ser colocado em qualquer 
ponto do trilho e abraçado à 
estrutura existente sem soldas.

Kit de parafusos M14 zincados 
de conexão dos módulos
do trilho.

CÓDIGO 2500.9

CÓDIGO 2503.5 CÓDIGO 2500.8

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Trava-Quedas Retrátil

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05
CÓD. TQR06 6m

CÓD. TQR10 10m

CÓD. 2508PINT 6m

CÓD. 2510PINT 3m

CÓD. 2509PINT 1m

Tampa para fim de trecho 
fornecida com parafusos. 
Impede que o trole saia do
final do trilho.

CÓDIGO 2500.3PINT
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Com a mão de obra mais 
especializada em instalação de 
dispositivos de ancoragem do Brasil, 
nossos profissionais e instaladores 
autorizados estão conosco 
há muitos anos executando, 
diariamente, atividades de alta 
complexidade em clientes de alto 
padrão. Eles trabalham sob os mais 
exigentes critérios de segurança 
e qualidade.
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O Trilho Rígido PrevQ Rig Dois Dez® pode ser 
utilizado em uma infinidade de aplicações. 
Funciona com uma linha de vida, mas possui 
a vantagem de não multiplicar os esforços de 
um impacto gerado por uma queda, como 
acontece com os sistemas de cabos de aço 
devido ao efeito de catenária. Normalmente 
é instalado sobre-cabeça para manutenções e 
operações variadas.

Nosso trilho possui perfil diferenciado que 
mantém o trole enclausurado evitando 
acúmulo de sujeira, corrosão e exposição 
a intempéries. As dobras garantem 
enrijecimento ao perfil oferecendo resistência 
elevada a uma fração do peso de um sistema 
com Perfil “I” ou “W”.

Os Trilhos Treliçados foram desenvolvidos 
para vencer vãos maiores e podem ser fixados 
com até 10 metros entre suportes. Podem ser 
fornecidos com trilhos simples ou duplos.

TRILHO RÍGIDO
-
TRELIÇADO

TRILHOS RÍGIDOS

Características

Peças fornecidas com 
comprimento máximo
de 9 metros;

Comprimento padrão de
3 metros por peça;

Podem ser instalados em série;

Vãos entre suportes de
9 metros máximo;

Fornecido com trilho simples
ou duplo;

Fornecemos Trava-Quedas 
Retrátil com trole;

Sistema aparafusado na 
estrutura metálica sem soldas;

Pode ser fixado em concreto 
com chumbamento químico;

Estrutura com acabamento
em pintura eletrostática de
alta longevidade;

Atende às normas NR35, NR18 
e ABNT NBR16325:2 – tipo D;

Simples utilização;

Fabricação própria;

Ensaiado em laboratório próprio 
conforme NBR16325;

Fornecimento de Projeto,
ART e Databook;

Garantia renovável mediante 
inspeções anuais;

Treinamento de utilização 
gratuito ao final da instalação.

TRILHOS RÍGIDOS

TRILHOS TRELIÇADOS

Trilho Treliçado 3 metros Kit de Fixação
Trilho Treliçado

Conexão do
Trilho Treliçado

Tampa do Trilho

Modelo para vãos de até
9 metros entre suportes. 
Vendido em módulos de
3 metros. Montado sem solda 
no cliente. Pintura amarelo 
segurança epóxi com secagem 
em forno.

Sistema de fixação ajustável. 
Pode ser colocado em qualquer 
ponto do trilho e abraçado à 
estrutura existente sem soldas.

Tampa para fim de trecho 
fornecida com parafusos. 
Impede que o trole saia
do final do trilho.

CÓDIGO 2501.4

Trole para Trilho Inox

Trole em Inox rolamentado com 
roldanas revestidas para menor 
fricção e ruído.
Uso com Trava-Quedas Retrátil.

CÓDIGO 2500.9

Sistema de Roldanas
para Resgate do T.Q.

Sistema para retrair o cabo 
do Trava-Quedas quando não 
estiver em uso, preservando a 
vida útil do equipamento sem 
atrapalhar o caminho.

CÓDIGO 4600

Trava-Quedas Retrátil

Trava-Quedas Retrátil em
cabo de aço galvanizado de
6 e 10 metros.

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05
CÓD: TQR06 6m

CÓD: TQR10 10m

CÓD: 2501PINT 3m

CÓD: 2501MT 1m

Conexão para vãos longos. 
Sistema de aparafusamento
sem soldas.

CÓDIGO 2501.1 CÓDIGO 2500.3PINT
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LINHAS DE VIDA RÍGIDAS EM INOX - SISTEMA PSQT

O trilho PQST Inox foi desenvolvido
para ser utilizado como uma linha de vida, 
porém rígida. 
Com esse produto solucionamos diversos 
problemas ao mesmo tempo. As cargas 
repassadas às ancoragens de uma linha 
de vida flexível são extremamente altas 
devido ao efeito de catenária, havendo a 
necessidade de absorvedores de impacto 
complexos para redução das forças que são 
geradas numa queda. Com o trilho rígido, 
isso não ocorre, e o impacto em vez de ser 
multiplicado é dividido e diluído entre os 
diversos pontos de apoio do sistema.

Além disso, um outro grande risco 
passa a ser mitigado. Linhas de vida, 
invariavelmente, geram grandes flechas
pós-queda, solicitando uma ZLQ - Zona 
Livre de Queda, muito grande. Com o 
trilho não há elasticidade e alongamento 
após a queda e, portanto, a ZLQ passa a 
ser somente a do Talabarte selecionado, 
somando-se comprimento do usuário e 
a margem de segurança. Uma excelente 
solução onde não temos uma ZLQ 
suficiente para as linhas de vida com
cabo de aço.

A movimentação pelo trilho se dá através 
de um ponto de ancoragem deslizante e 
rolamentado que corre livremente no trilho. 
As conexões entre um ou mais trechos 
podem ser feitas com peças em curvas
ou cruzamentos.

Fabricado conforme NBR16325, esse 
sistema é a melhor solução existente
no mercado.

TRILHO RÍGIDO
-
PQST INOX

Características

Fabricado em Aço Inox;

NBR16325 e NR35;

Trechos de 1 metro, 3 metros
e 6 metros interconectáveis;

Fixação aparafusada sem solda 
na obra;

Suportes modulares compatíveis 
com interfaces Dois Dez;

Cruzamento articulado permite
o redirecionamento do trole;

Trole rolamentado em Inox;

Até quatro usuários simultâneos.

LINHAS DE VIDA RÍGIDAS EM INOX - SISTEMA PSQT

TRILHOS PQST INOX

Conexão Trilho PQST

Conexão entre segmentos
do trilho. Sistema aparafusado 
sem solda. 

Trole PQST Inox

Trole deslizante rolamentado
em Inox. Compatível com 
Trilho PQST.

CÓDIGO 2950.2

Trilho PQST Inox

Linha de vida rígida em trilho 
Inox com peças de 1 metro,
3 metros e 6 metros.

Talabarte em Y

Talabarte com absorvedor de 
impacto para uso individual
com cinto tipo paraquedista. 
ZLQ 4 metros. 

CÓDIGO EPI92

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05

CÓD: 2950I 1m

CÓD: 2951I 3m

CÓD: 2952I 6m

Cruzamento Trilho PQST

Conexões entre segmentos 
que permitem mudar o trole de 
direção. Conecta até 4 direções.

CÓDIGO 2950.4

Bloqueio Trilho PQST

Sistema de bloqueio do trilho 
PQST para início e fim de 
trecho que evita a desconexão 
acidental do trole.

CÓDIGO 2950.3

Fixação Trilho PQST

Sistema de fixação do trilho 
que permite a conexão com 
as interfaces Dois Dez como 
suportes trapezoidais e 
postes universais.

CÓDIGO 2950.1
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PONTOS DE ANCORAGEM

Forjados de uma única peça em Inox 316. 
O mais seguro do mercado. O comum no Brasil 
é encontrarmos ancoragens microfundidas 
para fins de redução de preço. O risco gerado 
por esse processo produtivo é alto. Conheça 
mais sobre esse assunto neste artigo. A Dois 
Dez trabalha somente com processo de forja, 
utilizando o que há de mais seguro no mercado.

A ancoragem predial ou espera de ancoragem 
pode ser instalada em pontos estruturais de 
edificações, lajes de concreto, colunas, vigas 
em geral e outros componentes estruturais. 
Sua instalação é simples, pouco invasiva, 
esteticamente aceitável e possui excelente 
custo/benefício.

Para todas as aplicações individuais, como 
retenção de quedas, acesso por corda, 
balancim individual, posicionamento e restrição.

As ancoragens prediais devem ser ensaiadas 
individualmente após sua instalação.

PONTOS DE
ANCORAGEM
-
OLHAL
MULTIDIRECIONAL
FORJADO

Características

Compacta e robusta;

Carga máxima: 1500kgf
ou 15kN;

Carga de ruptura: 8065kgf com 
parafuso ANSI 16.5 UNC 13;

Carga de trabalho: 1 pessoa;

A única que atende as cargas 
de NR35 em todos os sentidos 
de trabalho com fator de 
segurança 2;

Menor ancoragem da categoria;

Excelente aceitação 
arquitetônica;

Fabricação diferenciada – 
Peças forjadas e usinadas;

Aço Inoxidável Liga 316;

Excelente resistência
à corrosão química;

Cobertura de PVC branca, preta 
ou amarela (opcionais);

Ancoragem predial conforme 
NBR16325-1 – Tipo A1, NR18 
e NR35;

A instalação das ancoragens 
prediais inclui projeto, ART, 
ensaio não destrutivo dos 
pontos, databook e certificado 
de garantia renovável (mediante 
inspeções anuais);
 
Fornecemos serviço de 
ensaio por tração de pontos 
de ancoragem.

PONTOS DE ANCORAGEM

DISPOSITIVO A1 - MULTIDIRECIONAL FORJADO

Olhal Multidirecional 
Forjado

Olhal Multidirecional Inox 316. 
Forjado a quente.
O mais seguro, menor e com 
maior resistência do mercado.

CÓDIGO 2600

Barra Roscada Inox 
Chanfrada

Barra roscada para 
chumbamento químico.
Pré-chanfrada e no tamanho 
exato de embutimento.

CÓDIGO 1000.2

Barra Roscada Inox Metro

Para fixação de qualquer 
dispositivo. Pode ser cortada
no tamanho exato na obra.
Carga de ruptura de 4890kgf.

CÓDIGO 1000.5

Bisnaga de Chumbamento

Bisnaga de chumbador químico 
bicomponente com um bico 
misturador. O mais indicado. Faz 
em média 20 ancoragens A1.

CÓDIGO CHU04

Aplicador de Chumbador 
Bicomponente

Aplicador de chumbador 
bicomponente com duplo 
acionamento. Também é 
compatível com PU e Silicone.

CÓDIGO CHU08

Contrachapa Retangular 
Inox

Contrachapa Retangular Inox 
um furo (sem fixação).
Para distribuir a área de fixação.
Furo de 13mm de diâmetro. 
Chapa 76,2 x 300mm.

CÓDIGO 2600.10

Ampola Química

Chumbador químico através
de ampola de vidro.
Na medida exata para uso
com barra de 1/2”. 

CÓDIGO CHU12

Placa Identificação
e Inspeção

Placa de identificação, 
limitação de uso e espaço para 
preenchimento de dados de 
inspeção. Facilita o controle e 
reduz o risco de uso incorreto.

CÓDIGO ECA10
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PONTOS DE ANCORAGEM

Cuidado com os microfundidos. Se o objetivo 
acima de tudo for redução de custos, utilize o 
olhal dobrado de chapa laminada. Se houver 
erro de uso, esse olhal irá dobrar dando claros 
sinais de sobrecarga muito antes de romper, 
o que não acontece com peças fundidas 
que tendem a romper sem dar sinais quando 
sobrecarregadas ou por erros no processo 
produtivo, como microbolhas e fissuras.

Os olhais dobrados possuem carga mínima de 
ruptura muito superior ao exigido pela NR35 
dando maior segurança ao usuário. 

Para todas as aplicações individuais, como 
retenção de quedas, acesso por corda, 
balancim individual, posicionamento e restrição.

As ancoragens prediais devem ser ensaiadas 
individualmente após sua instalação.

PONTOS DE
ANCORAGEM
-
OLHAL
MONODIRECIONAL
DOBRADO

Características

Carga segura 1500kgf ou 15kN;

Carga de ruptura 8065kgf com 
parafuso ANSI 16.5 UNC 13;

A única que atende as cargas 
de NR35 em todos os sentidos 
de trabalho com fator de 
segurança 2;

Menor ancoragem da categoria;

Excelente aceitação 
arquitetônica;

Fabricação diferenciada – 
Peças forjadas e usinadas;

Aço Inoxidável Liga 316; 

Excelente resistência
à corrosão química;

Cobertura de PVC branca, preta 
ou amarela (opcionais);

Ancoragem predial conforme 
NBR16325-1 – Tipo A1, NR18 
e NR35;

A instalação das ancoragens 
prediais inclui projeto, ART, 
ensaio não destrutivo dos 
pontos, databook e certificado 
de garantia renovável (mediante 
inspeções anuais);

Fornecemos serviço de 
ensaio por tração de pontos 
de ancoragem.

DISPOSITIVO A1 - MONODIRECIONAL DOBRADO

Olhal Monodirecional 
Forjado

Olhal Monodirecional Inox 316. 
Forjado a quente.
O mais seguro, menor e com 
maior resistência do mercado.

CÓDIGO 2602

Barra Roscada Inox 
Chanfrada

Barra roscada para 
chumbamento químico.
Pré-chanfrada e no tamanho 
exato de embutimento.

CÓDIGO 1000.2

Barra Roscada Inox Metro

Para fixação de qualquer 
dispositivo. Pode ser cortada no 
tamanho exato na obra.
Carga de ruptura de 4890kgf.

CÓDIGO 1000.5

Bisnaga de Chumbamento

Bisnaga de chumbador químico 
bicomponente com um bico 
misturador. O mais indicado. Faz 
em média 20 ancoragens A1.

CÓDIGO CHU04

Aplicador de Chumbador 
Bicomponente

Aplicador de chumbador 
bicomponente com duplo 
acionamento. Também é 
compatível com PU e Silicone.

CÓDIGO CHU08

Contrachapa Retangular 
Inox

Contrachapa Retangular Inox 
um furo (sem fixação).
Para distribuir a área de fixação.
Furo de 13mm de diâmetro. 
Chapa 76,2 x 300mm.

CÓDIGO 2600.10

Ampola Química

Chumbador químico através
de ampola de vidro.
Na medida exata para uso
com barra de 1/2”. 

CÓDIGO CHU12

Placa Identificação
e Inspeção

Placa de identificação, 
limitação de uso e espaço para 
preenchimento de dados de 
inspeção. Facilita o controle e 
reduz o risco de uso incorreto.

CÓDIGO ECA11
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Bisnaga de Chumbamento

Bisnaga de chumbador químico 
bicomponente com um bico 
misturador. O mais indicado. Faz 
em média 20 ancoragens A1.

CÓDIGO CHU04

A solução ideal para mobilidade e design.

Adaptador de dispositivos de ancoragem que 
permite a instalação da peça no ato do uso e 
desinstalação após uso, deixando o local de 
instalação limpo e esteticamente agradável.

Cria uma rosca no substrato, deixando o local 
pronto para instalação de dispositivos de 
ancoragem A1 com barra roscada de 1/2”.
Ou para aparafusar outros tipos de elementos.

Ideal para chumbamento em concreto.

PONTOS DE
ANCORAGEM
-
ANCORAGEM
INVISÍVEL

Bucha Inox Embutida 1/2”

Bucha Inox para uso com 
ancoragens A1. Rosca 1/2” treze 
fios. Diâmetro externo de 19mm.

CÓDIGO 2600.6

Parafuso Olhal 
Multidirecional
Olhal forjado em Inox 316 com 
rosca de 1/2”x 50mm. 

CÓDIGO 2600.12

Características

Bucha de 1/2”:

Carga de ruptura 4898kgf 
com barra de Inox 304;

Compatível com barras de 
1/2” 13 fios unc;

Fornecido com parafuso 
fenda para tampa;

Diâmetro externo: 19mm;

Fixação com broca de 24mm;

Embutimento: 120mm;

Média de 12 buchas por 
bisnaga de chumbamento 
químico.

Bucha M16:

Carga de ruptura 4898kgf 
com barra de Inox 304;

Compatível com barras M16;

Fornecido com parafuso 
fenda para tampa;

Diâmetro externo 25mm;

Fixação com broca de 28mm;

Embutimento: 180mm;

Média de 6 buchas por 
bisnaga de chumbamento 
químico.

Bucha Inox Embutida M16

Bucha Inox para uso com 
ancoragens A1. Rosca M16. 
Diâmetro externo de 25mm.

CÓDIGO 2600.11

As ancoragens embutidas foram desenvolvidas 
para locais onde existe uma preocupação com a 
aparência e também com a mobilidade. Utilizando 
as buchas que são quimicamente chumbadas a 
substratos como concreto, temos um local de fácil 
fixação de pontos de ancoragem ou até de outros 
elementos que precisam ser fixados. 

Após a fixação, essas buchas ficam quase invisíveis, 
alinhadas com o nível do piso ou parede, evitando 
tropeções e mantendo o local com seu aspecto 
original sem maiores intervenções. 

A instalação desse sistema é muito simples, 
exigindo apenas uma broca para concreto, furadeira, 
chumbador químico Dois Dez e o equipamento de 

ensaio para fazer o teste de tração após a instalação. 
O uso é ainda mais fácil.

Para sistemas onde a finalidade é a instalação de 
olhais de ancoragem para trabalho em altura, a Dois 
Dez pode fornecer o Olhal Multidirecional já com 
a haste permanentemente instalada. Basta então 
rosquear o olhal até o final e o sistema está pronto 
para uso. 

Essa mesma solução pode ser usada nas bases de 
monopés, colunas e pórticos, facilitando a remoção 
do sistema sem prejudicar a capacidade de carga. 
Dessa forma, elementos estruturais podem ser 
parafusados e desparafusados utilizando apenas 
uma parafusadeira ou chave de boca. 

1 2 3 4

5 6 7 8

PONTOS DE ANCORAGEM INSTALAÇÃO PASSO A PASSO
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MACACO HIDRÁULICO

MACACO 
HIDRÁULICO
-

PrevQ Test

O melhor e mais compacto equipamento
de teste de dispositivos de ancoragem
do mercado. 

Desenvolvido para testes por tração em 
ancoragens com capacidade de até 2.000kgf.

Pesando aproximadamente 4,7kg, esse 
equipamento pode ser levado com facilidade 
para a obra e transportado com o operador, 
inclusive em locais de difícil acesso onde 
técnicas de acesso por corda precisam ser 
empregadas para chegar até os pontos 
de ancoragem.

Fornecido com certificado de calibração.

Acompanha mala de alumínio com garfo
para testes de olhais e adaptador para teste
de barras roscadas.

Características

Certificado de Calibração RBC 
com Validade de 12 meses.

Dispositivo para ensaio direto 
na Barra Roscada;

Dispositivo para ensaio direto 
no Ponto de Ancoragem;

Reservatório Extra de Óleo 
(repositor);

Manômetro Analógico 20kN;

Manual de Utilização;

Maleta para Transporte;

Peso: 4,7kg.

Vantagens

Menor equipamento fabricado 
no Brasil;

Leve e fácil de usar 
e transportar;

Perfeito para uso em locais de 
difícil acesso;

Pode ser preso ao cinturão;

Alta precisão nos ensaios;

Robusto para uso no dia a dia 
de obra.

MACACO HIDRÁULICO

MACACO HIDRÁULICO

Fabricado em alumínio 
e aço, o PrevQ Test 
é leve e fácil de 
ser transportado. 
Contando com um 
ponto de fixação para 
conexão ao cinturão 
de trabalho em altura, 
esse equipamento 
pode ficar ao seu lado 
durante os trabalhos 
mais complexos. 

Desenvolvido com 
precisão para aplicar a 
carga nas ancoragens 
sem atrapalhar o cone 
de arrancagem, esse 
é o equipamento mais 
confiável do mercado 
nacional. Peça já o seu 
entrando em contato 
conosco. Temos um 
estoque pronto para 
atender você.

Macaco Hidráulico

Equipamento de ensaio e 
teste por tracionamento com 
capacidade de até 2000kgf. 
Manômetro analógico calibrado 
com certificado.

CÓDIGO 3902.2

Podemos fabricar 
qualquer tipo de 
engate, tamanho 
ou modelo de 
ancoragem.
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ESCADA MARINHEIRO

A Dois Dez fabrica e instala Escadas Marinheiro 
para diversas aplicações. Entre em contato 
conosco para saber mais a respeito e nos 
contar sobre a sua necessidade.

Nossas Escadas Marinheiro são fabricadas 
em aço carbono e possuem acabamento com 
pintura eletrostática amarela. A construção é 
pensada para atender todos os requisitos das 
Normas Regulamentadoras existentes e as 
instruções técnicas.

Podem ser fixadas a estruturas metálicas ou 
em concreto.

Compatíveis com sistema de linha de vida 
vertical PrevQ Vert.

ESCADA
MARINHEIRO
-

Características

Fabricadas em Aço Carbono 
ASTM A36;

Pintura epóxi amarelo 
segurança com secagem
em forno;

Dimensionamento seguindo 
NR12 item 12.76 e 12.76.1;

Tampa opcional para controle 
de acesso;

Fixação aparafusada sem solda 
no cliente;

Início do guarda-corpo da 
escada a 2 metros do solo;

Fornecida em módulos
de 3, 6 e 9 metros.

ESCADA MARINHEIRO

ESCADA MARINHEIRO

Tampa de Acesso

Compatível com escadas Dois 
Dez. Tampa para controle 
de acesso. Pintura amarelo 
segurança epóxi.

Plataforma Intermediária

Plataforma Intermediária Escada 
Marinheiro - Padrão NR12 e 
NR18. Deve ser instalada em 
elemento estrutural. Pintura 
amarelo segurança epóxi.

CÓDIGO 2400.2PINTCÓDIGO 2400.1PINT

Escada Marinheiro

Escada padrão NR18 e NR12. 
Pintura amarelo segurança
epóxi com secagem em forno.

Talabarte em Y

Talabarte com absorvedor de 
impacto para uso individual
com cinto tipo paraquedista. 
ZLQ 4 metros. 

CÓDIGO EPI92

Cinto de 3 Pontos

Cinturão tipo paraquedista para 
uso com Trava-Quedas Retrátil. 
Modelo de maior conforto para 
uso diário. Ponto de ancoragem 
peitoral, dorsal e ombros. 

CÓDIGO CIN05

CÓD: 2402PINT 9m

CÓD: 2401PINT 6m

CÓD: 2400PINT 3m

Linha de Vida Vertical

Compatível com escadas 
marinheiro, o sistema PrevQ 
Vert é um dispositivo de linha 
de vida vertical para facilitar a 
subida e descida das escadas 
sem a necessidade do uso 
de talabartes que exigem a 
constante troca dos conectores 
durante o acesso, cansando o 
usuário e aumentando o risco 
de queda. 

CÓD. 2410PINT KIT LINHA VERT.
PINTADA

CÓD. 2400.40 KIT FIX. DO CABO

CÓD. 2400.6PINT SUP. INTERM.

CÓD. ECA28 PLACA ID/INSP

CÓD. CAB01 CABO DE AÇO

CÓD. TQC10 T.Q. P/ CABO
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TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

O Trava-Quedas Retrátil Sekurblok 10 
metros foi desenvolvido para a Segurança 
do Colaborador que precisa executar tarefas 
em Caminhões, Barracões, Montagens 
de Estruturas, Limpeza de Aeronaves, 
Agropecuária (silos de armazenamento). 

O Trava-Quedas Retrátil garante que o 
trabalhador estejas seguro contra uma possível 
queda, assegurando que ele não se machuque. 

O Trava-Quedas Sekurblok é composto pela 
carcaça de polímero, linha retrátil em cabo de 
aço galvanizado, absorvedor de energia (ABS) 
interno, gancho conector com trava automática, 
conector oval com trava rosca.
Possui sistema destorcedor e indicador de 
queda junto ao gancho da extremidade da 
linha retrátil e um segundo destorcedor no
topo da carcaça, indicado para uso em fator
de queda 0 (zero) ou 1.

TRAVA-QUEDAS
RETRÁTIL
-

Certificações

ABNT: 14268;

Conector com trava dupla de 
segurança ABNT NBR1583.

Características

Carcaça do sistema retrátil: 
Em aço, recoberta por plástico 
sintético;

Cabo retrátil: Aço Galvanizado 
4,5mm;

Absorvedor de Queda (ABS): 
Interno na carcaça;

Fio de costura: Poliamida;

Conectores: Aço Galvanizado 
(atende a ABNT NBR15837);

Gera retenção de queda
com forças abaixo de: 6kN
em FQ (fator de queda) 0 (zero) 
e 1 (um);

Para usuários de até 120kg;

Carga mínima de ruptura: 15kN;

Ângulo máximo de uso: 30º;

Temperatura de utilização:
- 30ºC a + 50ºC;

Garantia: 1 ano;

Validade: 10 anos a partir
da data de fabricação.

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Trava-Quedas Retrátil 6m

O único testado com 
dispositivos Dois Dez em 
laboratório assegurando 
compatibilidade. Feito em fita 
de Poliéster para leveza.
Peso 2,45kg.

CÓDIGO TQR06

Trava-Quedas Retrátil 10m

CÓDIGO TQR10

O único testado com 
dispositivos Dois Dez em 
laboratório assegurando 
compatibilidade. Em cabo de 
aço galvanizado. Peso 6,2kg.
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A Passarela para Telhado PrevQ Walk 
Dois Dez® é recomendada para telhados 
danificados e superfícies frágeis que não foram 
projetadas para suportar carga sobre elas, 
como telhas de amianto e fibrocimento. 

Apoiada entre pelo menos dois pontos 
estruturais do telhado, esse sistema permite 
a movimentação sobre telhas frágeis. 
As passarelas são interconectáveis para criar 
trechos maiores. Fabricadas em alumínio e 
reforçadas com dobras laterais, são leves, 
porém, resistentes garantindo o suporte do 
usuário mesmo se a telha abaixo romper.
As passarelas podem ser fornecidas com 
degraus para superfícies inclinadas ou lisas 
para superfícies planas.

Não são consideradas como sistema de 
proteção contra quedas e devem ser utilizadas 
em conjunto com um SPQ efetivo a fim de 
impedir a queda do trabalhador.

ESPECIAIS
-
PASSARELAS 
PARA TELHADO

Características

Peso: 12,5kg;

Comprimento: 2m;

Largura: 45cm;

Pode ser fornecida com
ou sem degraus;

Sistema de conexão
entre passarelas;

Material: alumínio antiderrapante;

Enrijecimento com dobras
e barras laterais para suportar
o usuário mesmo que a telha
venha romper.

ESPECIAIS

PrevQ Walk

ESPECIAIS

PASSARELAS PARA TELHADO

Passarela Móvel 3 metros Passarela Móvel  3 metros
com Degraus

Passarela em alumínio 
antiderrapante para distribuição 
de carga sobre telhas frágeis. 
Sistema interconectável.

Passarela em alumínio 
antiderrapante para distribuição 
de carga sobre telhas frágeis
e inclinadas.
Sistema interconectável.

CÓDIGO 3600 CÓDIGO 3601
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ESPECIAIS

A fim de inovar o mercado nacional, a Dois 
Dez introduziu o suporte para escadas móveis. 
Um sistema de ancoragem individual conforme 
NBR16325 combinado com um sistema de 
encaixe para escadas que podem ser apoiadas 
com segurança em paredes. 

Muito mais em conta que instalar uma escada 
marinheiro, esse sistema pode ser fixado em 
qualquer elemento estrutural do edifício, sejam 
colunas de concreto ou vigas metálicas.

Garante a segurança do trabalhador e elimina 
o risco de deslizamento e queda da escada de 
forma independente um do outro.

Fornecido com o kit de fixação adequado à 
sua necessidade.

ESPECIAIS
-
SUPORTE
PARA ESCADA
MÓVEL

Características

Peso: 7,3kg;

Fabricado em aço carbono 
com pintura epóxi amarelo 
segurança e secagem em forno;
 
Conforme NBR16325 A1;

Conforme NR18 e NR35.

PrevQ Flex

ESPECIAIS

SUPORTE PARA ESCADA MÓVEL

Suporte para Escada Móvel

Sistema de ancoragem 
individual com encaixe para 
escadas móveis de mão. 
Amarelo segurança e dispositivo 
A1 Inox.

CÓDIGO 2400.9PINT

Kit Fixação em Concreto

Kit de fixação do suporte de 
escada composto de duas 
barras Inox chanfradas com 
porcas e arruelas Inox.

CÓDIGO 2400.13

Kit Fixação em Metálica

Kit de fixação do suporte de 
escada composto de dois 
parafusos com porcas e arruelas.

CÓDIGO 2400.14

Bisnaga de Chumbamento

Bisnaga de chumbador químico 
bicomponente com um bico 
misturador. O mais indicado. 
Faz em média 20 ancoragens de 
1/2” x 110mm.

CÓDIGO CHU04

Aplicador de Chumbador 
Bicomponente

Aplicador de chumbador 
bicomponente com duplo 
acionamento. Também é 
compatível com PU e Silicone.

CÓDIGO CHU08

Ampola Química

Chumbador químico através
de ampola de vidro.
Na medida exata para uso
com barra de 1/2”. 

CÓDIGO CHU12
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O dispositivo de ancoragem para janela ou 
batente de porta da Dois Dez, PrevQ Window, 
foi projetado para facilitar a sua instalação sem 
comprometer a estrutura onde será instalado.

Não é necessária a realização de perfurações 
ou soldagens. Solução simples, versátil
e segura.

Pode ser instalado, desinstalado, transportado 
e armazenado em outro local com praticidade, 
de modo a satisfazer plenamente as 
necessidades do trabalhador.

ESPECIAIS
-
ANCORAGEM
PARA JANELA

Características

Ancoragem Transportável 
conforme NBR16325-1 – 
Tipo B;

Peso: 10kg;

Comprimento:
Podemos fabricar de acordo 
com a sua necessidade;

Material:
Aço carbono galvanizado 
a fogo.

ESPECIAIS ESPECIAIS

ANCORAGEM PARA JANELA

PrevQ Window Modelo 1 PrevQ Window Modelo 2

Para janelas e batentes com vão 
de 60 a 80cm. Utilizado para 
restrição de queda.

Para janelas e batentes com vão 
de 80 a 150cm. Utilizado para 
restrição de queda.

CÓDIGO 4100 CÓDIGO 4101
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GUARDA-CORPO

Extremamente versáteis, os guarda-corpos 
da Dois Dez são fornecidos em tamanhos 
modulares e podem ser facilmente instalados 
em todos os tipos de estrutura. 

Fabricados seguindo as diretrizes da NR12
e da NR18.

GUARDA-CORPO
-

Características

Módulos de 1 a 2 metros;

Fabricado em aço carbono;

Pintura amarelo segurança epóxi;

Atende as NR12 e NR18;

Furação de 13mm na base.

GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO

Guarda-corpo Modular 1m

Sistema de guarda-corpo 
padrão normativo com pintura 
epóxi amarelo segurança. 
Peça de 1 metro.

CÓDIGO 2700PINT

Guarda-corpo Modular 2m

Sistema de guarda-corpo 
padrão normativo com pintura 
epóxi amarelo segurança. 
Peça de 2 metros.

CÓDIGO 2705PINT
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Poste Inox Intermediário. Sistema de interface 
com exclusivo sistema de absorção de 
impacto. Desenvolvido para situações onde é 
necessário transpassar a telha fixando o poste 
à estrutura. Modelo para fixação intermediária.

Poste Universal Principal Inox. 
Atende a praticamente todos os tipos de telhas 
metálicas, com exclusivo sistema de absorção 
de impacto. É instalado por cima do telhado e 
deve ser fixado com grampos J Inox. 
Para início/fim de trecho e curvas.

CÓDIGO 2104

Poste Universal Intermediário Inox. 
Atende a praticamente todos os tipos de telhas 
metálicas, com exclusivo sistema de absorção 
de impacto. É instalado por cima do telhado e 
deve ser fixado com rebites florados. 
Modelo para fixação intermediária.

CÓDIGO 2105

Poste Inox Principal. Sistema de interface com 
exclusivo sistema de absorção de impacto. 
Desenvolvido para situações onde é necessário 
transpassar a telha fixando o poste à estrutura. 
Modelo para início/fim de trecho e curvas.

250mm CÓD. 2102

500mm CÓD. 2100

250mm CÓD. 2103

500mm CÓD. 2101

Poste B Galvanizado. Interface estrutural 
rígida. Ideal para fixação com grampos ou 
contrachapa em estruturas metálicas. Também 
pode ser chumbado quimicamente e fixado 
em fundações para talude. 

Poste B Galvanizado Intermediário para uso 
em pontos intermediários da linha de vida. 
Fixação com grampos ou contrachapa ou 
chumbamento químico. Compatível com 
fundações para talude.

Poste B Lateral Galvanizado. Interface estrutural 
rígida. Ideal para fixação com contrachapa
em estruturas metálicas e concreto. 
Também pode ser chumbado quimicamente.

250mm CÓD. 1800.1GALV

500mm CÓD. 1800GALV

INSUMOS

Absorvedor de Impacto Modular Inox. 
Mantém as forças de impacto de quedas 
simultâneas ou espaçadas abaixo de 1400kgf. 
Representa uma capacidade de absorção de 
aproximadamente 70% da força gerada nas 
ancoragens da linha de vida.

CÓDIGO ABS304

CÓDIGO 1806GALV

Grampo para cabo de aço.

5/16 Galv Pesado
NBR 11900-4 CÓD. GRA08

5/16 Inox Pesado
NBR 11900-4 CÓD. GRA09

5/16 Galv Pesada
NBR 11900-2 CÓD. SAP02

5/16 Inox Pesada
NBR 11900 -2 CÓD. SAP06

Galv 3/4x8 MxM - 2T 
NBR 8029 – LVH CÓD. EST04

Galv 5/8x8 MxM - 1.25T
NBR 8029 – LVV CÓD. EST07

Sapatilho para cabo de aço.

Esticador com Indicador de Tensão Inox. 
Permite fazer o tensionamento da linha 
de vida sem sobretensionar o cabo de 
aço. Peça essencial do sistema para evitar 
sobrecarga na interface. Indicador de 
100kg para referência na instalação.

CÓDIGO EST304

INSUMOS

LINHA DE VIDA

Esticador de cabo de aço Manilha x Manilha 
galvanizado a fogo. 

Passa Cabo Inox - Reto. Para fixar o cabo 
de aço da linha de vida aos suportes 
intermediários. Compatível com todas as 
interfaces Dois Dez. Permite a transposição 
sem manobra de desconexão.

CÓDIGO 1000
500 CÓD. 1802GALV

250 CÓD. 1802.1GALV
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Passa Cabo Curvo Canto. Passa cabo para 
linha de vida de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a passagem inteligente sem ter que se 
desconectar. Para curvas internas.

CÓDIGO 1003
Passa Cabo Curvo Canto. Passa cabo para 
linha de vida de 8mm. Todo em Inox. Permite 
a passagem inteligente sem ter que se 
desconectar. Para curvas externas.

CÓDIGO 1002

Passa Cabo Inox – Curva. Para fixar o 
cabo de aço da linha de vida aos suportes 
intermediários. Compatível com todas as 
interfaces Dois Dez. Permite a transposição 
sem manobra de desconexão.

CÓDIGO 1001

Passa Cabo Inox sobre-cabeça. Para fixar o 
cabo de aço da linha de vida aos suportes 
intermediários. Para fixação em paredes e 
estruturas. Para linhas de vida sobre-cabeça 
de múltiplos vãos. Compatível com o trole 
passante.

CÓDIGO 1000.4

Lacre de cabo de aço. Para marcação e 
rastreabilidasde de sistemas de ancoragem. CÓDIGO LCR01

Placa para identificação. 

Início de trecho. Elemento de união entre 
o poste B padrão e o cabo de aço.

CÓDIGO ECA28

FIXAÇÕES

Sistemas de Fixação das Interfaces Exclusivos Dois Dez.
Grampeamento sem Solda.

Contrachapa Poste Inox. Fornecido em Inox 
ou Galvanizado com furação oblongada para 
barras M14. Permite abraçar estruturas de 
até 210mm de largura com altura variável de 
acordo com as barras roscadas selecionadas.

Inox CÓD. BPI01

Galvanizado CÓD. BPG01

Grampo J Inox - Venda por unidade. Rosca de 
1/2” UNC. Fornecido com anel de vedação em 
EPDM e porca lisa.
Tamanhos pré-dimensionados.
Outras dimensões podem ser fornecidas
sob demanda. Carga de ruptura 33kN.

A: 220mm B: 52mm CÓD. FJ01

A: 345mm B: 62mm CÓD. FJ02

INSUMOS INSUMOS

Reto CÓD. 1200

Dobrado CÓD. 1201

Suporte do poste universal para fixação em 
telhados de concreto protendido.
Utilizado somente em pontos intermediários 
da linha de vida. Pode ser fixado à telha sem 
necessidade de furos.

CÓDIGO 1701GALV

Cabos de Aço. 

Galvanizado 19x7 AA 8mm CÓD. CAB01

Galvanizado 19x7 AF 8mm CÓD. CAB10

Inox 19x7 AA 8mm CÓD. CAB04

Galvanizado AF Plastif.
3/32” x 1/8” CÓD. CABO02
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CÓDIGO 4000

Grampo de Flange Zincado. Ideal para 
grampear Vigas I, H e W. Deve ser fixado na 
flange ou “aba” do perfil. Espessura máxima 
da flange de 12,7mm. Carga de ruptura: 34kN.

Grampo de Aba Zincado M14 x 130mm para 
abas de até 60mm. Ideal para grampear perfis 
U, C ou enrijecidos. Utiliza a aba do perfil 
como ponto de fixação. Outros comprimentos 
sob demanda. Carga de ruptura: 46kN. 

CÓDIGO 4001

CÓDIGO 1704

Grampo Telha Zipada. Sistema desenvolvido 
para fixar interfaces à crista das telhas 
zipadas. Resistência conforme tipo de telha. 
Capacidade de carga deve ser dimensionada 
conforme projeto.

CÓDIGO 4200.1

CÓDIGO 4002

Ferragem para Concretagem em Talude. 
Armação em aço carbono para embutimento 
no ato da concretagem com barras roscadas 
em Inox de 1/2” UNC. Pronto para instalação. 
Compatível com Poste B galvanizado e poste 
principal Inox.

Toggle. Dispositivo de fixação cega. 
Para situações com acesso por apenas um 
lado. Pré-furo de 30 mm. Constituído em
material Inox 304. Carga de Ruptura: 3500kgf.

Tacky Tape PU Flexível. Para vedações de 
conexões e juntas. Poliuretano flexível em fita 
de excelente qualidade. Vendido por metro.

CÓDIGO VED02

Manta Asfáltica. Vendido por metro.
Com 94cm de largura. Ideal para vedações
de intervenções em telhados e lajes.

CÓDIGO VED21

CÓDIGO BOR04

Vedação Poste Inox Principal. Manta em EPDM 
pronta para fixação em qualquer tipo de telha. 
Deve ser fixada com adesivo selante de
poliuretano e parafusos autobrocantes.

CÓDIGO BOR06

Vedação Poste Inox Intermediário. Manta em 
EPDM pronta para fixação em qualquer tipo de 
telha. Deve ser fixada com adesivo selante de 
poliuretano e parafusos autobrocantes.

Contrachapa retangular (sem fixações). 
Contrachapa para abraçar estruturas e fixar 
o suporte trapezoidal. Galvanizado a fogo. 
Furação de 13mm para parafusos de 1/2”.

Inox CÓD. CCST02

Galvanizado CÓD. CCST01

Suporte Trapezoidal. Ideal para conexão de 
linhas de vida a paredes e vigas. Pode ser 
chumbado ou parafusado. Galvanizado a fogo. 
Furação de 13mm.

CÓDIGO 4004GALV

VEDAÇÕES
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Ancoragem Tipo A1 - NR35 – Monodirecional CÓDIGO 2602

CÓDIGO 2600

CÓDIGO 2600.12

Ancoragem Tipo A1 - NR35 - Multidirecional Forjada em 
Inox 316.
Carga de ruptura em tração de 8.000kgf com parafuso 
ANSI B 16.5 Rosca de 1/2” 13NC. 3.200kgf em 
cisalhamento.

Contrachapa Retangular Inox um furo (sem fixação). Para 
distribuir a área de fixação. Furo de 13mm de diâmetro. 
Chapa 76,2 x 300mm.

CÓDIGO 2600.10

Bucha Inox Embutida com rosca 
interna para embutimento.
Fixação com chumbamento 
químico. Compatível com 
ancoragens A1 e diversas fixações.

Ancoragem Tipo A1 - NR35 - Multidirecional Forjada em 
Inox 316.
Carga de ruptura em tração de 8.000kgf com parafuso 
ANSI B 16.5 Rosca de 1/2” 13NC. 3.200kgf em 
cisalhamento.

Ø EXTERNO Ø ROSCA CR CÓDIGO

19mm 1/2” UNC 4898kgf CÓD. 2600.6

25mm M16 6600kgf CÓD. 2600.11

Bisnaga de Selante de Poliuretano - PU. Ideal para 
vedações em áreas externas. Adesivo de alta resistência 
a intempéries.

CÓDIGO VED05

ANCORAGEM
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TRILHOS

Trilho Simples Estruturado. Para vãos máximos 
entre suportes de 6 metros. Pintura epóxi 
amarelo segurança. Ensaios conforme 
NBR16325. Máximo 2 usuários. Compatível 
com trole para trilho e Trava-Quedas Retrátil.

6 metros CÓD. 2508PINT

3 metros CÓD. 2510PINT

1 metro CÓD. 2509PINT

Trilho Duplo Treliçado. Para vãos máximos 
entre suportes de 9m. Pintura epóxi amarelo 
segurança. Ensaios conforme NBR16325. 
Máximo 4 usuários. Compatível com trole para 
trilho e Trava-Quedas Retrátil.

3 metros CÓD. 2502PINT

1 metro CÓD. 2502MT

500mm CÓD. 5101

1.000mm CÓD. 5102

2.000mm CÓD. 5103

Treliçado CÓD. 2501.1

Duplo Treliçado CÓD. 2502.1

Estruturado CÓD. 2500.8

Simples CÓD. 2500.2

Trilho Treliçado. Para vãos máximos entre 
suportes de 9 metros. Pintura epóxi amarelo 
segurança. Ensaios conforme NBR16325. 
Máximo 2 usuários. Compatível com trole para 
trilho e Trava-Quedas Retrátil.

3 metros CÓD. 2501PINT

1 metro CÓD. 2501MT

Trilho Simples. Para vãos máximos entre 
suportes de 3 metros. Pintura epóxi amarelo 
segurança. Ensaios conforme NBR16325. 
Máximo 2 usuários. Compatível com trole
para trilho e Trava-Quedas Retrátil.

3 metros CÓD. 2500PINT

1 metro CÓD. 2500MT

Conexão de Trilhos. Sistema de conexão 
aparafusado. Fornecido com parafusos, 
porcas e arruelas zincadas. Pintura amarelo 
segurança epóxi.

Tampa Trilho - Bloqueio de início e fim de 
trecho que impede o trole de escapar do 
trilho. Pintura amarelo segurança epóxi.

CÓDIGO 2500.3PINT

INSUMOS INSUMOS

CÓDIGO 2501.4

CÓDIGO CHFI01

Kit Fixação Trilho Treliçado. Suporte 
aparafusado para conexão do trilho treliçado 
em estruturas existentes. Fornecido com 4 
barras roscadas 1/2” x 500mm Inox.

Suporte Fixação Trilho Estruturado. Pode ser 
posicionado em qualquer ponto do trilho 
estruturado. Compatível com sistemas de 
grampeamento sem solda ou contrachapa. 
Conta com 10 furos de 16mm.

CÓDIGO CHFI02

Contrachapa de Fixação do Suporte do Trilho 
Estruturado. Para abraçar estruturas existentes. 
Pintura amarelo segurança epóxi. Conta com 
10 furos de 16mm.

Suporte Articulado Trilho Estruturado.
Suporte articulado para fixação de trilhos 
estruturados. Desenvolvido para ser fixado em 
tesouras e vigas de telhados e coberturas que 
acompanham a água do telhado deixando o 
trilho nivelado.

CÓDIGO 2503.7

CÓDIGO 5002

Prolongador. Prolongador estrutural para suporte 
de trilhos. Fornecido em três comprimentos. 
Pintura amarelo segurança epóxi.

Curva para Trilho. Segmento em curva de 
45 graus do trilho simples. Compatível com 
o trilho simples e estruturado. Pintura epóxi 
amarelo segurança.
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Coluna Simples - Altura 7 metros. Compatível 
com Mão Francesa Simples ou Articulada. 
Pode ser usada em série com os Trilhos PrevQ 
Rig Treliçados. Indicada para carga e descarga 
e manutenção de máquinas e veículos. Pintura 
amarelo segurança epóxi.

CÓDIGO 3025PINT

Mão Francesa Articulada - Compatível com a 
Coluna Simples ou pode ser fixada a colunas 
metálicas ou de concreto pré-existentes. Raio 
de atuação de 180 graus. Pode ser usada 
em série com os Trilhos PrevQ Rig Treliçados. 
Acionamento por inércia ou volante redutor. 
Pintura amarelo segurança epóxi.

CÓDIGO 3101PINT

Coluna Unilateral - Altura 7 metros com braço 
de 2,5 metros. Sistema modular. Pode ser 
usada em série com os Trilhos PrevQ Rig 
Treliçados. Indicada para carga e descarga e 
manutenção de máquinas e veículos. Pintura 
amarelo segurança epóxi.

CÓDIGO 3000PINT

Coluna Bilateral - Altura 7 metros com dois 
braços de 2,5 metros cada. Sistema modular. 
Pode ser usada em série com os Trilhos PrevQ 
Rig Treliçados. Indicada para carga e descarga 
e manutenção de máquinas e veículos. Pintura 
amarelo segurança epóxi.

CÓDIGO 3001PINT

Mão Francesa Simples - Compatível com a 
Coluna Simples ou pode ser fixada a colunas 
metálicas ou de concreto pré-existentes. Pode 
ser usada em série com os Trilhos PrevQ Rig 
Treliçados. Indicada para carga e descarga e 
manutenção de máquinas e veículos. Pintura 
amarelo segurança epóxi.

CÓDIGO 3100PINT

Contrachapa para Mão Francesa. Compatível 
com a Mão Francesa Simples ou Articulada. 
Fornecido sem parafusos. Furação para 
parafusos ou prisioneiros M14.

CÓDIGO 3100.1PINT

INSUMOS INSUMOS

PÓRTICOS

Armazenador para T.Q. Retrátil - Sistema que 
permite deixar o cabo de aço do Trava-Quedas 
recolhido para não viciar a mola deixando o 
cabo de aço alto para não atrapalhar o fluxo de 
veículo. Pode ser acionado somente no ato 
do uso.

CÓDIGO 4600

Coluna com Mão Francesa Articulada. Sistema 
com braço articulado com raio de rotação de 
180 graus. Mão Francesa de 2,5 metros com 
trilho em toda sua extensão para maior área de 
atuação. Compatível com Trava-Quedas Retrátil 
e trole. Pode ser fixada permanentemente ou 
fixada à base tipo contrapeso fornecido à parte.

CÓDIGO 3050PINT

Sistema volante com redutor. Para 
movimentação da Mão Francesa Articulada. 
Reduz a força necessária para recolher os 
braços e pode ser utilizado em sistemas 
em série acionando diversos braços 
simultaneamente.

CÓDIGO 3150PINT

Cobertura. 

Fundação. Para fixação de colunas simples, 
unilaterais e bilaterias. Armação com 
chumbadores J para concretagem em solo.

Base Modular. Sistema de contrapeso 
para movimentação da coluna com braço 
articulado. Encaixe para garfo de empilhadeira. 
Peso total da base: 2000kg.

CÓDIGO 3075.1

1m3 CÓD. 3404

2 x 1m3 CÓD. 3400

3 x 1m3 CÓD. 3401

4 x 1m3 CÓD. 3402

5 x 1m3 CÓD. 3403

50m2 CÓD. 3500

75m2 CÓD. 3501

100m2 CÓD. 3502

p/m2 CÓD. 3503
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INSUMOS INSUMOS

Absorvedor da Linha de Vida Vertical.
Para Reposição. CÓDIGO ABSLVV01

Linha de Vida Vertical - Suporte superior com 
absorvedor de impacto. Sistema modular para 
fixação nos últimos três degraus da escada. 
Impacto máximo no primeiro degrau: 5kN.
Espaço entre degraus: 25 a 34cm
Diâmetro do degrau: 20 a 40mm

CÓDIGO PLV02

Linha de Vida Vertical - Suporte inferior. 
Sistema modular para fixação nos últimos dois 
degraus da escada. 
Espaço entre degraus: 25 a 34cm
Diâmetro do degrau: 20 a 40mm

CÓDIGO BLV01

Linha de Vida Vertical - Suporte intermediário. 
Sistema modular para fixação em dois 
degraus. Para linhas com mais de 9 metros de 
comprimento.
Espaço entre degraus: 25 a 34cm
Diâmetro do degrau: 20 a 40mm

CÓDIGO 2400.6PINT

LINHA DE VIDA VERTICAL

Escada Marinheiro 1 metro. Padrão NR12
e NR18. Sistema modular interconectável.
Para instalação em alvenaria, concreto ou 
metálica. Pintura amarelo segurança epóxi. 

CÓDIGO 2400.1PINT

Plataforma Intermediária Escada Marinheiro. 
Padrão NR12 e NR18. Deve ser instalada em 
elemento estrutural. Pintura amarelo segurança 
epóxi.

CÓDIGO 2400.2PINT
Grade de Acesso Escada Marinheiro. 
Compatível com Escadas Dois Dez.
Tampa para controle de acesso.

ESCADAS

9 metros CÓD. 2402PINT

6 metros CÓD. 2401PINT

3 metros CÓD. 2400PINT

1 metro CÓD. 2400MT
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Trole para Trilho Inox - Compatível com trilhos 
PrevQ Rig para uso como ponto de ancoragem 
deslizante no trilho. Fabricado em Inox com 
rolamentos blindados e roldanas revestidas 
para operação mais silenciosa.

CÓDIGO 2500.9

Trole para linha de vida 8mm sobre-cabeça 
– Monovão. Compatível com cabos de aço 
de 8mm. Desenvolvido para linhas de vida 
sem suportes intermediários. Para uso como 
ancoragem deslizante em cabo de aço.

CÓDIGO 1500

Trole para linha de vida 8mm sobre-cabeça – 
Passante. Compatível com cabos de aço de 
8mm. Desenvolvido para linhas de vida com 
suportes intermediários sobre-cabeça Dois 
Dez. Permite a livre transposição entre suportes 
sem a necessidade de manobra.

CÓDIGO 1501

INSUMOS INSUMOS

EQUIPAMENTOS

Trole para Viga I - Compatível com Vigas I de 4”. CÓDIGO 2500.6

Mosquetão Oval com Rosca - Zincado.
Carga de Ruptura de 23kN. CÓDIGO MOS01

Conector Passante Inox para linha de vida 
8mm. Compatível com o sistema PrevQ Static 
Dois Dez. Permite a livre transposição entre 
suportes sem a necessidade de manobra.

CÓDIGO 1600

Trole para Trilho PQST – Inox. Compatível com 
os trilhos PQST Galvanizado e Inox.
Permite a livre transposição entre suportes
sem a necessidade de manobra.

Conector Malha Rápida Pera. 25kN. CÓDIGO MOS03

Conector Malha Rápida Oval. 22kN. CÓDIGO MOS02

Simples CÓD. 2950.5

Travante CÓD. 2950.6
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Laço de Cabo de Aço com Proteção
1 metro. Carga de ruptura 25kN.
Cabo de aço galvanizado.

CÓDIGO LAC01

CÓDIGO COR09Corda Dinâmica 11mm - Metro.

Corda Semiestática 11mm.
CR 3814kgf - Metro.

Corda Semiestática 12mm.
CR 4093kKgf - Metro.

CÓDIGO COR01

CÓDIGO COR02

INSUMOS INSUMOS

ACESSÓRIOS PARA ACESSO

Cordelete 03mm. CÓDIGO COR03

Mochila Dois Dez – Amarela. CÓDIGO MOC01

Protetor de Corda. CÓDIGO 3700

Vara de Manobra. CÓDIGO VAR01

Passarela de alumínio 3 metros - 
Interconectável. Em chapa antiderrapante. 
Desenvolvida para locomoção sobre superfícies 
frágeis como telhas de amianto.

CÓDIGO 3600

Passarela de alumínio com degraus 3 metros 
- Interconectável. Em chapa antiderrapante. 
Desenvolvida para locomoção sobre 
superfícies frágeis como telhas de amianto em 
águas inclinadas. Deve ser fixada à ancoragem 
para evitar deslizamento.

CÓDIGO 3601
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Ampola Química 1/2” x 115 - Para fixação 
de prisioneiros de 1/2”. Carga de ruptura: 
5.276kgf em concreto de 30Mpa. Cura a 20°C: 
45min. 

CÓDIGO CHU12

Aplicador para Chumbamento Bicomponente. 
Para ativação simultânea dos dois cartuchos 
químicos proporcionando a correta mistura dos 
componentes. Compatível com tubos comuns 
de silicone e PU.

CÓDIGO CHU08

Chumbamento Bicomponente 345ml. 
Carga de ruptura: 5.276kgf em concreto de 
30Mpa. Fornecido com um bico misturador. 
Manipulação a 20°C: 6min.
Cura a 20°C: 45min. 

CÓDIGO CHU04

Bico misturador extra para bicomponente. CÓDIGO IFA59

INSUMOS INSUMOS

FIXAÇÕES QUÍMICAS E ACESSÓRIOS

Escova de Aço 1/2”.

Escova de Aço Ø14mm. 

CÓDIGO FER250

CÓDIGO FER251

Escova de Nylon 1/2”. CÓDIGO FER252

Escova de Nylon Ø14mm. CÓDIGO FER253

Bomba de ar manual para limpeza de furos 
em concreto. CÓDIGO FER56

Macaco Hidráulico Analógico - Equipamento 
para ensaio de tração de chumbadores 
químicos. Capacidade de até 2000kgf. 

CÓDIGO 3902.2

Barra Roscada Inox Chanfrada - 1/2” Inox 13 fios. CÓDIGO 1000.2

Barra Roscada Inox Chanfrada - M14. CÓDIGO 1000.7

Chumbador M20 Zincado - J.
Embutimento. CÓDIGO 3406

Chumbador 1/2” Inox 13 fios x 300mm - J. 
Embutimento. CÓDIGO 3407

Antiengripante de cobre para montagem Inox. CÓDIGO VED19
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Cola Trava-Roscas para Inox –
alto torque 50g.

CÓDIGO IFA65

Cola Trava-Roscas para Inox –
alto torque 10g. 

CÓDIGO IFA45

Barra Roscada

VENDIDA POR METRO

ZINCADO INOX

M8 CÓDIGO BRO18 CÓDIGO BRO15

M10 CÓDIGO BRO13 CÓDIGO BRO21

M12 CÓDIGO BRO11 CÓDIGO BRO16

M14 CÓDIGO BRO02 CÓDIGO BRO03

M16 CÓDIGO BRO05 CÓDIGO BRO04

M20 CÓDIGO BRO08 CÓDIGO BRO07

1/2" CÓDIGO BRO14 CÓDIGO BRO01

Parafusos Sextavados

Comprimento em MM

Tipo 30 35 45 50 55 60 65 100

M10
ZINCADO PAR36 PAR99

INOX PAR142 PAR167

M12
ZINCADO PAR41 PAR04 PAR222

INOX PAR44 PAR03 PAR192

M14
ZINCADO PAR10 PAR84 PAR11 PAR83 PAR12 PAR232 PAR187

INOX PAR09 PAR228 PAR08 PAR75 PAR13 PAR177 PAR24

M16
ZINCADO PAR19 PAR21

INOX PAR18 PAR20

INSUMOS INSUMOS

Arruelas

ZINCADO INOX

M8 CÓDIGO ARR03 CÓDIGO ARR15

M10 CÓDIGO ARR19 CÓDIGO ARR24

M12 CÓDIGO ARR06 CÓDIGO ARR07

M14 CÓDIGO ARR10 CÓDIGO ARR11

M16 CÓDIGO ARR08 CÓDIGO ARR09

M20 CÓDIGO ARR12 CÓDIGO ARR13

Porcas

SEXT. TRAVANTE SEXTAVADA

ZINCADO INOX ZINCADO INOX

M8 CÓDIGO POR23 CÓDIGO POR02 CÓDIGO POR36 CÓDIGO POR41

M10 CÓDIGO POR31 CÓDIGO POR48 CÓDIGO POR11 CÓDIGO POR56

M12 CÓDIGO POR04 CÓDIGO POR03 CÓDIGO POR12 CÓDIGO POR13

M14 CÓDIGO POR06 CÓDIGO POR05 CÓDIGO POR15 CÓDIGO POR14

M16 CÓDIGO POR08 CÓDIGO POR07 CÓDIGO POR17 CÓDIGO POR16

M20 CÓDIGO POR10 CÓDIGO POR09 CÓDIGO POR19 CÓDIGO POR18

1/2" CÓDIGO POR38 CÓDIGO POR28 CÓDIGO POR39 CÓDIGO POR20

Parafuso de Concreto Zincado.
M8X55 CÓD. PAR201

M10X100 CÓD. PAR189
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Parafuso Autobrocante Zincado.

1/4"X2" CÓD. PAR175

1/4"X7/8" CÓD. PAR76

1/4"X1" CÓD. PAR72

Rebite Florado 1/4 para Poste Universal. CÓDIGO REB02

Grampo Tipo U - abraçadeira. 

Zincado
3/8” x 2” CÓD. GRA15

5/16” x 1” CÓD. GRA24

Inox
3/8” x 2” CÓD. GRA41

5/16” x 1” CÓD. GRA40

CÓDIGO TQR10Trava-Quedas Retrátil 10 metros - Cabo de Aço 

Trava-Quedas Retrátil 6 metros - Fita CÓDIGO TQR08

Cinturão tipo Paraquedista Work Belt - Modelo 
com um ponto de ancoragem dorsal. CÓDIGO CIN05

Cinturão tipo Paraquedista Flex Belt - Modelo 
com três pontos de ancoragem. Dorsal, 
peitoral e dois pontos para uso simultâneo nos 
ombros para posicionamento e resgate.

CÓDIGO CIN06

Talabarte Y ABS 090 - ZLQ 4 metros. 115cm de 
comprimento. Peso: 1300g. CÓDIGO EPI92

INSUMOS INSUMOS

Trava-Quedas deslizante para cabo de 
aço 8mm. Todo em Inox com absorvedor 
de impacto têxtil. Com dois conectores 
galvanizados.

CÓDIGO TQC10

Trava-Quedas deslizante para corda 
de 11mm. Todo em Inox com absorvedor
de impacto têxtil. 

CÓDIGO TQC11
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