COLUNA UNILATERAL

CODIGO DO PRODUTO: 3025PINT

Caracteristicas

Fabricante: Dois Dez Industrial LTDA

Compatibilidade: Mo francesa e mdo francesa articulada

Carga de trabalho: de 100 a 400 KG/ 01 a 04 usuarios
(dependendo do comprimento total do sistema)

Fixagdo: Barra roscada M20, porca sextavada e arruela
M20

Material: ASTM A36

Peso total: 216,44 Kg

Acabamento: Pintura (cor: amarelo)

Uso: fixagdo de mdo francesa e sistema de trilhos rigidos,
para abastecimento de tanques, enlonamento, carga e
descarga e manutengdo de equipamentos,

Acompanha: Barra roscada M20, porca sextavada M20,
arruela especial M20 para fixagdo das colunas;
Parafusos, porcas e arruelas M16 para conexdo da
coluna.

ATENGAO! OUTRAS FIXACOES MEDIANTE CONSULTA

ROCER

S ATENGAO!
< PARA PISOS DE CONCRETO COM
‘H H) ESPESSURA INFERIOR A 25 CM OU

CONFORME AVALIAGAO DE NOSSOS
TECNICOS, PODE SER NECESSARIA A
CONSTRUCAO DE UMA FUNDACAO
PARA A FIXAGCAO DA COLUNA
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ATENCAO!
CERTIFIQUE-SE DE LER E COMPREENDER O CONTEUDO DO
MANUAL ANTES DE INICIAR O USO DO EQUIPAMENTO.

TLEIRO MANUAL FIXACAO EM COLUNA UNILATERAL

Especialistas em Prevencdo de Quedas

‘ . DOIS DEZ
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ATENGAO!
COBERTURA FORNECIDO A
PARTE. CONSULTE O SETOR
COMERCIAL PARA MAIS
INFORMAGOES.

SISTEMA COM COBERTURA

USO COM MAO FRANCESA
ARTICULADA
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