
Características

• Fabricante: Dois Dez Industrial LTDA

• Normas atendidas: NR35 e NBR 16325‐2 Tipo C

• Compatibilidade: Telhas com distância entre as cristas de 440 
mm à 640 mm

• Fixação: Grampo para telha zipada, Parafuso M10 DIN 933 e 
Arruela M10 (aba larga) DIN 9021

• Limite de carga de trabalho: 200 KG/ 02 usuários

• Material: Aço AISI 304 (Inox 304)

• Peso: 9,5 Kg

• Dimensão: 680 x 245 x 302 mm

• Acabamento: Polimento

POSTE INOX PRINCIPAL TELHA ZIPADA

ATENÇÃO!

CERTIFIQUE‐SE DE LER E COMPREENDER O CONTEÚDO DO
MANUAL ANTES DE INICIAR O USO DO EQUIPAMENTO.

www.doisdez.com.br(19) 3849‐2224comercial@doisdez.com.br

Acompanha: Tampa, tubo, porca M14 e arruela M14 (para fixação

dos acessórios), Grampo para telha zipada, Parafuso M10 DIN 933 e

Arruela M10 (aba larga) DIN 9021.

ATENÇÃO! 
É essencial o uso da graxa cobreada para fixação e torque de 
componentes inox. 

CÓDIGO DO PRODUTO: 2110


